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Editorial | Redaktion

Zogern, Zaudern,

Zaghaftigkeit sind Tabus

Es gibt keinen Ausweg und keine Riickfahrkarte:
Rechenzentren mussen ,griner” werden.

atacenter miussen effizienter werden,
Dnachhaltiger wirtschaften, in eine
sektoriibergreifende Kreislaufwirtschaft
eingebunden werden. Fiir kann oder konnte,
soll oder sollte, darf oder diirfte ist kein Platz
im Sprachgebrauch, wenn es darum geht, die

Umwelt zu entlasten. Zégern, Zaudern, Zag-
haftigkeit sind Tabus.

Es muss sein, jetzt, und es wird wehtun.

Alle Rechenzentren nach Schweden, oder mei-
netwegen nach Finnland, nach Norwegen oder
zumindest Irland und Dédnemark auszulagern:
das ist keine Option. Rechenzentren sind selbst
eine Zukunftsindustrie. Sie erlauben erst Digi-
talisierung mit all den ,,Smarties®, die man sich
heute so ausdenkt — von smart cities bis smart
devices, smart healthcare, mobile und smarte
Verwaltung. Sie sind Arbeitgeber fiir mehr als
220.000 Menschen. Sie sind ein Anziehungs-
punkt und Voraussetzung fiir Innovation.
Eigentlich miisste ich das gar nicht mehr sagen,
vor allem Thnen nicht, liebe Leser*innen.
Trotzdem ldsst die gegenwirtige Beurteilung
der Datacenter als Stromfresser im Zusam-
menhang mit ungeniigend vorhandener
»griiner Energie®, weil Gas-, Kohle- und Kern-
kraftwerke abgeschaltet, Autos aber elektri-
tiziert werden, diese wirtschaftliche, gesell-
schaftliche und auch kulturelle Bedeutung
beildufig oder auch gewollt aufler Acht, so dass
es eine kleine Erinnerung braucht.
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Die gute Nachricht: Datacenter haben Reser-
ven, in jeglicher Hinsicht. Es lasst sich noch
jede Menge optimieren, von der Kithlung, der
USV und den Generatoren iiber Hardware
bis zum Code und zum Lifecycle sowie Mate-
rial und: Sie produzieren quasi selbst griine
Energie: die Abwirme; der Notfallstrom ldsst
sich zum Stabilisieren von griinen Stromnet-
zen nutzen. Und schliefSlich: Wer frith genug
Nachhaltigkeitskonzepte einfithrt und weiter-
entwickelt, hat auch noch geniigend finanzielle
Reserven, um attraktive Kunden zu gewinnen
und aktiv Zukunft zu gestalten.

In diesem Sinne: Beschaffen Sie sich ein One-
Way-Ticket.

Thre Ulrike Ostler
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Klimaneutrale Rechenzentren | Grundlagen

Europaische DC-Branche strebt

Vorreiterrolle an

Die europaische Rechenzentrumsbranche will das Klima
schiitzen und damit ein Beispiel fiir andere Industriebranchen
sein. Gleichzeitig sollen die klimapositiven Effekte der IT auf
andere Branchen endlich messbar gemacht werden.

as Wetter der vergan-
D genen Monate und
seine Folgen zeigen,
wie dringlich es ist, dass alle
Branchen das ihre zur Abmil-
derung des Klimawandels
tun, und zwar so schnell wie
moglich. Daneben wird wohl
auch der Katastrophenschutz
tiir die RZ-Branche eine ganz
neue Bedeutung gewinnen.
Rechenzentren sind, wie sich
erweist, von klimainduzierten
Extremwetterlagen wie dem
tagelangen  Starkregen in
Westdeutschland und den da-
rauf folgenden Uberschwem-
mungen genauso betroffen wie andere Bran-
chen. Das zeigt die Meldung, dass mitten im
Wahlkampf die Server der CDU-Webseite
wegen Uberflutung eines Serverraums nicht
mehr erreichbar waren. Eine Disaster Recovery
war hier wie wohl in den meisten Kleinrechen-
zentren nicht implementiert.
Immerhin bekennt sich die Branche nun recht
entschlossen zum forcierten Klimaschutz. Das
zeigte der jdhrliche DataCenter Day, der wie
schon im vergangenen Jahr virtuell stattfand.

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum

Gleich eine ganze Reihe von Veranstaltungen
befasste sich mit dem Thema, wie Rechenzent-
ren klimaneutral werden konnen und was das
bedeutet.

Climate Neutral Data Centre Pact

Ein wichtiger Baustein ist dabei der 2020 ins
Leben gerufene ,,Climate Neutral Data Centre
Pact®. Die Initiative ist dazu gedacht, einer
Regulierung von Rechenzentren durch die
europdischen Behorden vorzubeugen. Ins
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Rechenzentren sind von klimainduzierten Extremwetterlagen
genauso betroffen wie andere Branchen.

Leben gerufen wurde sie vom europdischen
Verband der Internet Service Provider CISPE
und Equinix.

Dem Pakt haben sich inzwischen 52 Opera-
toren von Atos iiber Intel bis zu T-Systems
und diverse nationale ITK- und RZ-Industrie-
verbiande angeschlossen. Die Initiative strebt
bis 2050 komplette Klimaneutralitit aller
Rechenzentren in Europa an. Dazu nennt sie
finf Bereiche: Energieeffizienz, Einsatz von
erneuerbaren Energien, minimierter Wasser-
verbrauch, Recycling/Reuse/Repair und War-
meriickgewinnung. Fiir alle finf sollen klare
und tberpriifbare Ziele und Zwischenschritte
fir 2025 und 2030 definiert werden, an denen
die Teilnehmer sich messen lassen miissen.
Das ist auch dringend anzuraten. Denn die
EU betrachtet die Selbstregulierungsinitiative
mit Argusaugen. Pierre Chastanet, in der EU-
Kommission zustiandig fiir IT und Software:
~Wir beobachten gespannt, wie die Gover-
nance des Paktes sich entwickelt.“ Letztlich
komme es darauf an, eine gemeinsame Basis
dafiir zu finden, was von wem wie gemessen
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wird, damit RZ-Kunden eine infor-
mierte Produktauswahl treffen kon-
nen.

Laut Alban Schmutz, Vorstand der
CISPE sowie beim Cloud-Provider
OVH Cloud fiir offentliche Angele-
genheiten und Strategie zustdndig,
gibt es am Pakt auch Interesse aufler-
halb Europas. So mochte beispiels-
weise England auch nach dem Brexit
einbezogen werden.

Deshalb wird derzeit an einer Gover-
nance gearbeitet, die das ermdglicht.
sWir gehen davon aus, dass wir unter
Umsténden fiir Lander mit speziellen
Problemen wie etwa afrikanische Ent-
wicklungsokonomien abweichende
Ziele definieren miissen’, sagte
Michael Winterson, Managing Direc-
tor Equinix. Zudem komme es, so Winterson,
darauf an, dass wirklich alles einbezogen wird,
was aus Sicht der EU-Kommission wie ein
Rechenzentrum aussehen oder funktionieren
konne. Dies betrife beispielsweise auch Funk-
tiirme oder den berithmten Serverschrank im
Keller des mittelstindischen Unternehmens.

© ferkelraggae/AdobeStock

Europa als weltweiter Vorreiter in Sachen
klimaneutrale Rechenzentren

Anders als sonst bei der IT, kann man sich
hinsichtlich dieses Themas keine Anregungen
aus den USA holen. Zwar preschen die Hyper-
scaler voran, ansonsten sieht es aber eher
dister aus. ,,Europas RZ-Branche ist den USA
beim Thema Nachhaltigkeit eindeutig voraus,
US-amerikanische Rechenzentren befriedigen
hauptséchlich die Nachfrage der Anwender
meinte Kevin Kent, CEO von Critical Facilities
Efficient Solutions. Das Unternehmen bietet
Kithl- und Klimatisierungstechnologien fiir
Rechenzentren an.

Das bietet die Chance fiir Europa, sich als
weltweiter Vorreiter in Sachen klimaneutrale

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum



Rechenzentren zu etablieren. Zudem, so war
auf dem Kongress gleich mehrfach zu horen,
sei die IT bereits nahezu vollkommen elek-
trifiziert. Sie konne daher ein Vorbild fir
andere Branchen sein, die sich dank starkerer
Mechanisierung schwerer von kohledioxidhal-
tigen Energietragern und Prozessen trennen
konnten.

Gleichzeitig forderte CISPE-Chairman Schulze
sinnvolle Incentives und profitable Geschifts-
modelle fiir die RZ-Branche: ,,Niemand kann
verlangen, dass RZ-Betreiber mit Hunderten
von Millionen Euro herumexperimentieren.”
Solche Modelle konnten etwa Wasserstoff-
technologien, Strombezug von Dritten oder
Risikoteilungskonzepte einschlief3en.

Einen Schub in Richtung Nachhaltigkeit er-
wartet sich Sanjay Kumar Sainani, Senior
Vice-President und CTO Global Data Center
Business bei Huawei, vom aufblithenden Edge-
Markt. Denn Edge-Rechenzentren seien fiir
die Entwicklung vieler neuer Services unent-
behrlich. Gleichzeitig stiinden sich aber am
Edge beschriankte Raumlichkeiten und damit
kleinere Kabinette und hohere Leistungsdich-
ten von 40 bis 80 kW pro Kabinett gegeniiber.
Das erfordere, so Saniani, erheblich effektivere
Wirmeddmmung und Kithlung. Mit anderen
Worten: Hier liege ein Hebel fiir eine breitere
Nutzung von Fliissig- oder Immersionskiih-
lung. Diese arbeitet 70 bis 90 Prozent effektiver
als konventionelle Kiihlsysteme. Derzeit tut
sich die Fliissigkithlung noch schwer im Markt
— teils weil es an Standardisierung und Erfah-
rungen fehlt, teils aus schlichter jahrzehnte-
alter Gewohnheit.

Mehrere der Diskutanten machten darauf auf-
merksam, dass endlich auch die schon lange
versprochenen Moglichkeiten anderer Bran-
chen, dank IT-Einsatz klimaneutral zu werden,
messbar gemacht werden miissen. Nur so liefle
sich das derzeit etwas ramponierte Image der
Branche wieder aufpolieren.

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum

Climate Neutral
Data Centre Pact

The Green Deal needs Green
Infrastructure

Die Initiative, Climate Neutral Data Centre Pact”
strebt bis 2050 komplette Klimaneutralitat aller

Rechenzentren in Europa an.

European Green Digital Coalition

Dieses Ziel hat sich die ,,European Green Digi-
tal Coalition” (EGDC) gesetzt, der 26 fithrende
ICT-Unternehmen angehéren. Thr wichtigstes
Ziel ist zu zeigen, welche segensreichen Aus-
wirkungen die IT auf die Klimagasausstofle
anderer Branchen tatsachlich hat und wie grof$
diese Auswirkungen sind. Denn noch ist die
These nicht klar widerlegt, dass die IT zwar
Klimagaseinsparungen durch digitale Prozesse
ermoglicht, diese aber sofort wieder durch
Mehrverbrauch kompensiert werden (,,Jevons
Paradox®). Auflerdem will die Gruppe digitale
Technologien fordern, die signifikante Ener-
gie- und Materialeinsparungen ermdglichen.
In Zusammenarbeit mit Vertretern anderer
Branchen sollen Richtlinien fiir die Digitalisie-
rung der jeweiligen Branchen entstehen.
Néher betrachtet, schrumpfen die ehrgeizigen
Ziele allerdings zusammen: Zunichst will die
Gruppe ndmlich nur sicher sein, dass ICT
mehr Klimagase einspart als sie selbst emit-
tiert. Man darf auf die ersten Messresultate
gespannt sein. Die Gruppe will sie noch 2022
prasentieren. Bleibt zu hoffen, dass die Koa-
lition ihre Daten und Ergebnisse auf einem
Rechenzentrum speichert, das gegen iibles
Wetter ausreichend gesichert ist.

Ariane Riidiger m
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8

Die (Un-)Logik der Diskussion
uber Nachhaltigkeit
im Rechenzentrum

Sinnvolle Nachhaltigkeitsdiskussionen beginnen damit, Rechen-
zentren und ihren Aufbau im Gesamtkonzept zu verstehen, um
daraus situationsbedingt die richtigen Entscheidungen treffen
zu konnen. Diese Entscheidungen mussen dann im Kontext der
Betrachtungsweise getroffen werden und hierbei miissen wir
darauf achten, dass nicht hypothetische oder effekthaschende
Ziele, die politisch en vogue sind, von den wahren Zielen und
dem Zweck, dem ein Rechenzentrum dient, ablenken.
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ass Rechenzentren elektrische Energie

tiir die Betreibung der IT-Systeme beno-

tigen, ist nach heutigem Kenntnisstand
unumstofllich. Die entscheidende Frage ist,
welche Energietrager primér eingesetzt werden,
um ein Rechenzentrum zu betreiben. Aus
klimapolitischer Sicht ist ein Wandel von fossi-
len Brennstoffen in Richtung erneuerbarer
Energiequellen zwingend erforderlich, was
nach dem aktuellen Klimareport sicherlich
aufler Frage steht. Aber erneuerbare Energie-
quellen sind derzeit noch nicht in ausrei-
chendem Maf$ vorhanden und unter freien,
insbesondere global gesehenen Marktbedin-
gungen nur bedingt wettbewerbsfihig.
Hier fehlen einheitliche Kommitments, die
festlegen, wann Klimaziele iiber die freien
Marktbedingungen gestellt werden und in wel-
chem Maf3 dafiir wirtschaftliche Nachteile in
Kauf genommen werden koénnen. Das gilt im
Ubrigen sicherlich nicht nur fiir die Rechen-
zentren. Aber gerade bei Rechenzentren, die
als Sdulen des digitalen Zeitalters gelten, wire
es wichtig. Denn halbherziges Handeln fiihrt
zu Verunsicherungen.
Denn unstrittig ist, dass es Regionen gibt, die
sich in puncto Nachhaltigkeit fiir Rechenzent-
ren besser eignen. Sie haben Standortvorteile,
weil die klimatischen Bedingungen besser sind
und weil regenerative Energien ausreichender
und zu wirtschaftlichen Konditionen zur
Verfiigung stehen. Wie gesagt, hier gilt es, die
Frage zu beantworten, inwieweit klimapoli-
tische Ziele tiber gesellschaftlichen Aspekten
stehen, deren Konsequenzen wir auch nur
bedingt einschitzen konnen. Dies ist trotzdem
eine Aufgabe, die auf politischer Ebene gelost
werden muss.
Im Rechenzentrum unterscheiden wir zwi-
schen der Energie, die wir bendtigen, um
direkt die IT-Systeme zu betreiben und der
Energie, die wir indirekt bendtigen, um IT-
Systeme vor Uberhitzung zu schiitzen. Auch

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum

hier muss unterschieden werden, inwieweit die
Diskussion beide Energieverbrauchersysteme
betrachten muss und welche Abhéngigkeiten
es wiederum zueinander gibt.

Diese Betrachtungsweise wird auch dann inte-
ressant, wenn wir iiber die Energieweiterver-
wertung reden. Hinter diesem Begrift steht die
Wirmeriickgewinnung, die aktuell besonders
in den Fokus geriickt ist und leider Erwar-
tungshaltungen schiirt, die im Moment noch
nicht umsetzbar sind.

Der Vollstindigkeit halber sollte auch der
eigentliche Rechenzentrumsbetrieb mit in
die Nachhaltigkeitsdiskussion aufgenommen
werden. Denn, wer sich mit Rechenzentren
auskennt, weif3, dass es ein riesiges Gap gibt,
zwischen dem theoretischen bzw. planerischen
Ansatz von Nachhaltigkeit und dem, was letz-
ten Endes im Betrieb umgesetzt wird.

Diese unterschiedlichen Betrachtungsebenen
(Zweck, Standortfaktoren, Energietrdger, Ab-
wérmenutzung, Warmeverursacher...) werden
bei der Nachhaltigkeitsdiskussion munter dem
jeweiligen Ziel untergeordnet und miteinander
vermischt. Das fithrt dann haufig zu Fehlinter-
pretationen.

Deshalb ist es umso wichtiger, Transparenz
in die Diskussion zu bringen und technische,
wirtschaftliche, gesellschaftliche und klima-
politische Ziele voneinander zu trennen.

Die entsprechend diskutierten Ziele miissen
der Betrachtungsebene zugeordnet werden
und dann von den Entscheidern dieser Ebene
verfolgt werden.

Zweckorientierte Betrachtungsweise

In der zweckorientierten Betrachtungswei-
se stehen die Aufgaben bzw. der Zweck eines
Rechenzentrums im Mittelpunkt der Nachhal-
tigkeitsbetrachtung.

Ein Rechenzentrum ist eine digitale Produk-
tionsstétte, die weitestgehend den Gesetzen
der freien Marktwirtschaft unterliegt. Rechen-
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Energieaufwand direkt

Zweck eines Rechenzentrums
NS

Einsatz des Energietragers
T e ey
Standorteinfllsse
Energieaufwand indirekt

Energieweiterverwertung

Rechenzentrumsbetrieb

Betrachtungsebenen fiir die Nachhaltigkeit
von Rechenzentren

10

zentren erfiillen einen Zweck, wie auch die
Produktionsstitten jedes anderen Unterneh-
mens einem Unternehmenszweck dienen.

Ob dieser Zweck sinnvoll oder nicht sinnvoll
ist, konnen wir entweder der freien Marktwirt-
schaft tiberlassen oder wir miissen eine Werte-
Skala (die es fiir RZ-Leistung nicht gibt) ent-
wickeln, die Rechenzentrumsdienstleistungen
einsortiert. Beispielsweise diirfte ein guter
Zweck RZ-Leistung in Anspruch nehmen, ein
weniger guter Zweck muss evtl. teurer einge-
kauft werden, um Ausgleichsleistungen fiir die
Nachhaltigkeit zu finanzieren. Aber kann die
Bewertung des okologischen Fuflabdruckes
eines Rechenzentrums so weit gehen, dass
auch der Output, also die Produkte mit ein-
bezogen werden?

Dient ein Rechenzentrum beispielsweise
dem Zweck, Videokonferenzsysteme bereit-
zustellen, tragt es dazu bei, viele tausende
Reisekilometer einzusparen. Damit sorgt das
Rechenzentrum dafiir, dass weniger fossile
Energietrager fiir Reisetdtigkeiten verbraucht
werden und der CO,-Ausstof3 sinkt.
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Bild: Ulrich Terrahe

Das Rechenzentrum tragt in der Bilanz, un-
abhdngig von dem eingesetzten Energietrager
dazu bei, Treibhausgase einzusparen. Die Ein-
sparung an CO,-Ausstof} ist hierbei weitaus
hoher als der Energieverbrauch/CO,-Ausstof3
des Rechenzentrums. Aus dieser Perspektive
kann ein Rechenzentrum allein mit dem
Zweck, dem es dient, als ,Klima positiv" ein-
gestuft werden.

Wie wiirde diese Betrachtungsweise aussehen,
wenn ein Rechenzentrum allein der Bitcoin-
Berechnung dienen wiirde? Auf den ersten
Blick kommt man sicherlich zu dem Ent-
schluss, dass dieser Zweck dem erst genannten
hintenangestellt werden muss. Was aber, wenn
genau dieses RZ 100 % regenerative Energie
nutzt, alle erdenklichen, effizienten Techniken
einsetzt und 10 % seiner Gewinne fiir Auffor-
stung verwendet?

Welches der beiden Rechenzentren wird
eingespart, insbesondere wenn erneuerbare
Energie - leider noch - eine nicht ausreichend
zur Verfligung stehende Ressource darstellt?
Das Bestandsrechenzentrum, was weitest-
gehend mit fossilen Energien betrieben wird,
aber viele Flugkilometer einspart oder das
energieeffiziente Rechenzentrum, welches in
seinem Zweck evtl. keinen Nachhaltigkeits-
gedanken tragt?

Diese plakative Darstellung zeigt, dass ein
Rechenzentrum per se nicht gut oder schlecht
ist, weil es schon regenerative Energien nutzt
oder dies standortbedingt nicht moglich ist.
Hier wird der sinnvolle Zweck, dem es dient,
in den Fokus geriickt und das allein kann un-
endliche Diskussionen ausldsen.
Dementsprechend sollten wir zundchst kléren,
fiir welchen Zweck ein Rechenzentrum gebaut
wird und ob dieser in die Betrachtungsweise
mit einflieflen muss. In welchem Kontext steht
der Nutzen von Rechenzentren zur gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung
eines Landes oder einer Region und welche

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum



Klimaauswirkung konnen wir dafiir in Kauf
nehmen?

Fokus Energieeinsatz

Rechenzentren sind in den Fokus der Diskus-
sion geraten, weil sie wie Pilze aus dem Boden
schieflen und viel elektrische Energie verbrau-
chen. Um aber elektrische Energie bereitzu-
stellen, ist der Einsatz von priméren Energie-
tragern wie Erdol, Erdgas, Kohle, Kernenergie,
Biomasse, Wind- oder Wasserkraft sowie Solar -
energie notwendig. Diese werden in sekundare
Energietriger umgewandelt, die dann als elek-
trische Energie direkt oder durch eine weitere
Umwandlungsstufe bereitgestellt werden.

An dieser Stelle kommen nun wirtschaftliche,
gesellschafts- und klimapolitische Entschei-
dungen ins Spiel, die iiber den Energieein-
satz von Rechenzentren bestimmen. Dieses
lasst sich gut anhand der Diskussion fiir ein
neues Rechenzentrumsprojekt in Hanau bei
Frankfurt verdeutlichen. In dieser Stadt soll
ein neues Rechenzentrum mit einer Lastan-
forderung von 180 Megawatt gebaut werden.

Dieses Rechenzentrum wiirde doppelt so
viel elektrische Energie verbrauchen, als der
Stromverbrauch der ganzen Stadt bislang. Um
die Leistung bereitstellen zu kénnen, miissen
gasgefithrte Blockheizkraftwerke eingesetzt
werden.

Da es klare Bestrebungen gibt, diesen Neubau
mit erneuerbaren Energien zu versorgen, wird
griiner Strom fiir dieses RZ eingekauft, der in
anderen Regionen erzeugt und auch dort ein-
gesetzt wird. Ein probates Mittel, das in der
Energiepolitik eingesetzt wird und den Aufbau
der regenerativen Energieversorgung mafigeb-
lich mit unterstiitzt.

Ist es nicht trotzdem eine Milchmidchen-
rechnung unter den aktuellen Klimadaten ein
neues Kraftwerk auf Basis fossiler Energien zu
bauen, auch wenn im Gegenzug erneuerbare
Energiequellen an anderer Stelle als Ausgleich
eingesetzt werden?

Meines Erachtens stellt es eine Unlogik in der
Nachhaltigkeitsdiskussion dar, die aufgrund
von Interpretationen einer hoheren Betrach-
tungsebene entstanden ist. Wire es nicht sinn-

o
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einzusparen.
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Zweckorientierung:
Dient ein Rechenzent-
rum beispielsweise
dem Zweck, Video-
konferenzsysteme
bereitzustellen, tragt
es dazu bei, viele tau-
sende Reisekilometer
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voller, das Rechenzentrum dort zu bauen, wo
regenerative Energie unmittelbar zu Verfii-
gung steht?

Auch diese Diskussion ist meines Erachtens
nicht ohne die Politik zu fithren. In Deutsch-
land steht leider zu wenig nachhaltig produ-
zierter Strom zur Verfiigung und ist ungleich
verteilt. Aber es stellt sich schon die Frage,
welche Strategien wir bei dem Einsatz von
Energietragern verfolgen und auf welcher
Ebene sie zu entscheiden sind.

Deshalb sollten wir in der Diskussion iiber
nachhaltige Rechenzentren sehr deutlich zwi-
schen Vorteilen unterscheiden, die sich durch
den unmittelbaren oder indirekten Zugang zu
alternativen Energiequellen ergeben und den
konkreten MafSnahmen, die innerhalb der
einzelnen Rechenzentren getroffen werden
konnen.

Standortorientierte Betrachtungsweise

Die nordeuropidischen Liander haben gegen-
tiber den siidlichen Lindern mehrere Vor-
teile bei der Energieeffizienzbetrachtung von
Rechenzentren. Sie sind im Jahresmittel kiihler
und brauchen dadurch weniger mechanisch

A S B N R T T
Energie: Wirtschaftliche, gesellschafts- und klima-
politische Entscheidungen bestimmen iiber den
Energieeinsatz von Rechenzentren.
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erzeugte Kithlenergie, um Abwarme abzufiih-
ren. Diese Regionen sind in der Regel wasser-
reicher und koénnen zusitzlich oder alternativ
Wasser direkt oder indirekt mit Hilfe der
adiabatischen Kiihlung einsetzen. Ferner
haben diese Lander besseren Zugang zu klima-
neutralen Energietragern (Wasserkraft, Wind-
kraft, Atomkraft, Holz).

Das heif3t, Rechenzentren in diesen Regionen
sind aus Sicht der Nachhaltigkeit, Energie-
effizienz und Auswirkungen auf das Klima im
Vorteil. In einer PUE-Betrachtung schneiden
sie aus diesen standortbedingten Rahmen-
bedingungen wesentlich besser ab, selbst wenn
der Einsatz von energieeffizienten Mafinah-
men nicht in vollem Mafle umgesetzt wird.
Dementsprechend spielen Standortkriterien
in der Nachhaltigkeitsdiskussion eine wichtige
Rolle und miissen in die Betrachtungen mit
einbezogen werden.

Neben den Standortkriterien, die deutsch-
landiibergreifend zu betrachten sind, zeigt ein
weiteres Beispiel, dass es um nationale Gesetz-
gebungen geht, die auf politischer Einflussnah-
me beruhen. Ein Rechenzentrum, dass auf der
osterreichischen Seite des Grenzflusses Salzach
gebaut wurde, konnte bzw. kann wesentlich
effizienter als auf deutscher Seite betrieben
werden, weil die Osterreicher erlauben, Fluss-
wasser fiir die Kithlung einzusetzen.

Hiermit wiére eine weitere Diskussion eroff-
net, ob es nachhaltiger ist, Warmeenergie in
Gewidsser abzuleiten oder mit Aufwendung
von zusdtzlicher mechanisch erzeugter Kalte-
energie die Wirme an die Umgebungsluft
abzugeben. Eine Skalierung scheint auch hier
unausweichlich.

Diese Beispiele zeigen deutlich, wie enorm
wichtig es ist, mit verschiedenen Blickwin-
keln die Energieeftizienz und den Nachhal-
tigkeitsgedanken eines Rechenzentrums zu
diskutieren, um die richtigen Schliisse und
Entscheidungen fiir uns alle im Sinne einer

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum
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Standortkriterien spielen in der Nachhaltigkeitsdiskussion eine wichtige Rolle. Solange wir nicht glo-
bal im Sinne unseres Planeten denken, miissen wir mit differenzierten Betrachtungsweisen arbeiten.

nachhaltigen Bewirtschaftung zu treffen.
Solange wir nicht global im Sinne unseres
Planeten, den es bedingungslos zu schiitzen
gilt, denken, miissen wir mit differenzierten
Betrachtungsweisen arbeiten.

Wenn wir jedoch alle Ansdtze miteinander
vermischen, dann erkennen wir nicht mehr
die Rechenzentren, die grofite Anstrengungen
unternommen haben, unter den gegebenen
Rahmenbedingungen optimal effizient zu
sein. Wir sehen aber gleichzeitig, welch grofler
Hebel in politischen Entscheidungen regional,
iberregional europdisch und vielleicht sogar
weltpolitisch liegt.

Politiker bzw. von Lobbyisten beeinflusste Po-
litiker sollten keine Entscheidungen treffen,
die aus den logischen Zusammenhingen
gerissen werden und nachweislich nur ein-

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum

seitig bedingt Wirkung zeigen, denn das ist fiir
Experten, die ihr ganzes Know-how und ihre
Innovationskraft in die Energieeffizienz von
Rechenzentren legen, mehr als frustrierend
und dem Nachhaltigkeitsgedanken nicht zu-
traglich.

Energieweiterverwertung im Fokus

In der Rechenzentrumsbranche liegt der aktu-
elle Fokus auf dem Thema der Warmeriick-
gewinnung. Die landldufige Meinung ist,
wenn Rechenzentren, viele Megawatt Strom in
Wirme umwandeln, miusse diese Warme doch
weiter genutzt werden. Um die Abwérme von
Rechenzentren weiterverwerten zu konnen,
muss es immer einen Abnehmer dafiir geben,
der daraus einen Nutzen zieht. In existierenden
Infrastrukturen, wie in Deutschland, sind

(7Z>DATACENTER
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Energieweiterverwertung: Wie kann man die Abwarme von
Rechenzentren sinnvoll und effektiv nutzen?

14

Abnehmer, insbesondere im Megawatt-Be-
reich, gar nicht leicht zu finden.

Dann stellt sich die Frage, in welchem Energie-
bzw. Temperaturniveau steht die Abwirme
bereit, dass der Abnehmer daraus einen Nut-
zen ziehen kann?

Uber 90 % der IT ist luftgekiihlt. Dementspre-
chend ist die Energie in Luft gebunden und
hat ein Temperaturniveau von 30° bis 35°C.
Um die Warme wirtschaftlich tiber eine lan-
gere Strecke zu transportieren, muss sie zu-
nichst in Wasser gebunden werden. Neben
der Investition in Warmetauscher-Technik ist
hierbei ein Leistungsverlust einzukalkulieren.
Das Wasser ist mit maximal 30 bis 32°C ver-
fiigbar. Dieses Temperaturniveau ist jedoch
zu niedrig, um es zu Heizzwecken nutzen zu
konnen. Wiarmepumpen miissen das Tempe-
raturniveau anheben, um zumindest Nieder-
temperaturheizungen betreiben zu koénnen.
Hierzu muss aber ca. ein Drittel der gewonnen
thermischen Leistung aus elektrischem Strom

(7Z>DATACENTER
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eingesetzt werden. Handelt es
sich hierbei um regenerative En-
ergie, wunderbar. Kommt aber
fossiler Brennstoft zur Stromer-
zeugung zum Einsatz, sieht die
CO,-Gesamtbilanz im Vergleich
zu hochmodernen Brennwert-
heizungen in den meisten Féllen
negativ aus.

Ein weiteres Problem stellt die
nicht konstante Warmeabnahme
dar. Wird die Abwérme der IT-
Systeme z.B. im Sommer nicht
von den Heizungen der Verbrau-
cherseite abgenommen, muss
diese nach wie vor direkt an die
Umgebung abgegeben werden.
Es muss also in jedem Fall ein
hybrides System aufgebaut wer-
den, dass in die Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung mit aufgenom-
men werden muss.

Oft wird in der Argumentation der Vergleich
mit Schweden herangezogen, denn dort ist die
Wiarmeweiterverwertung wesentlich erfolg-
reicher als in Deutschland. Hier wird aber
aufler Acht gelassen, dass Schweden im Durch-
schnitt 3 Grad und in vielen Regionen deutlich
kalter ist und damit das Energieniveau (Wasser
bei ca. 30°C) wesentlich wertvoller ist. Hinzu
kommt, dass die Strompreise in Schweden
deutlich giinstiger sind, was den Einsatz von
Wirmepumpen interessanter macht und die
Bereitstellung von ,,aufgepeppter Fernwéarme
deutlich wirtschaftlicher macht. Ein Vergleich
mit siideuropdischen Regionen wird gar nicht
gemacht, da hier die Sinnhaftigkeit noch
schwieriger darzustellen ist.

Macht die Wirmeweiterverwertung damit
tiberhaupt keinen Sinn? Selbstverstandlich ist
Wiarmeweiterverwertung sinnvoll! Das Thema
muss intelligenter angegangen und in einem
Gesamtkonzept verankert werden.

© Natascha/AdobeStock
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Hier muss ein wichtiger Aspekt in die Diskus-
sion mit aufgenommen werden: Warum wird
IT in Rechenzentren immer noch luftgekiihlt,
obwohl Wasserkiithlung nachweislich wesent-
lich effizienter ist? Bei wassergekiihlten IT-
Systemen konnen wir die Wassertemperatur
mit 45 bis 60°C Riicklauftemperatur fahren
und ein wesentlich wertvolleres Energieniveau
schaffen. Damit bekommen clevere Rechen-
zentrumsbetreiber ein eigenes Interesse, zu-
satzliche Einnahmequellen zu generieren.
Neben dem Effekt, die IT effizienter betrei-
ben zu konnen, weil Wasser eine ca. 4000-
fach hohere Warmekapazitat als Luft hat und
wesentlich kostengiinstiger bewegt werden
kann, konnen Investitionen in Luft-Wasser-
wéarmetauscher und Warmepumpen einge-
spart werden.

Ferner sollten wir uns bei der Diskussion um
Wirmeweiterverwertung davon ldsen, eine
100%ige Losung zu finden. Es wire doch viel
sinnvoller, wenn mit der Genehmigung eines
Rechenzentrums ein Energiekonzept einzu-
reichen wire, dass durchdachte und funktio-
nierende Losungen beinhaltet. Hier konnte
ein Teil daraus bestehen, dass dem Nachhaltig-
keitsnachweis eine funktionierende Wiarme-
riickgewinnung fiir zum Beispiel 10 % des
Energieeinsatzes beigefithrt werden miisste.
Mit Sicherheit wiirden dann schnell span-
nende hybride Modelle entstehen, die auch
wirtschaftlich sinnvoll sind.

Rechenzentrumsbetrieb

Leider klafft zwischen der Theorie und der
Wirklichkeit eine Liicke. Die konsequente und
nachhaltige Umsetzung von Energieeffizienz-
mafSnahmen wird in sehr vielen Rechenzent-
ren nur sporadisch umgesetzt. Hier hat man
das Gefiihl, dass zwar viel geredet wird, der
Nachhaltigkeitsgedanke aber nicht angekom-
men ist. Der Zusammenhang von Klimawan-
del, Energieverbrauch und nachhaltigem und

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum

verantwortungsvollem Handeln ist fiir viele
leider noch fern.

Fazit

Rechenzentren stehen aufgrund ihrer hohen
Energieanforderungen zu Recht im Fokus
der Nachhaltigkeitsbetrachtungen. Dabei gilt
es aber zu beachten, dass nachhaltigkeitsfor-
dernde Entscheidungen immer im Kontext der
Betrachtungsweise getroffen werden miissen.
Ob ein Rechenzentrum effizient ist, muss
unter Einhaltung der Betrachtungsebenen ent-
schieden werden. Sonst vergleichen wir Apfel
mit Birnen.

Fiir die Zukunft wird es auch weiterhin wichtig
sein, Rechenzentren nachhaltig, bewusst und
sparsam einzusetzen und erweiterte Kriterien,
wie Standortvorteile oder Einsatz von Energie-
quellen, in die Entscheidungen mit einzuwe-
ben. Dafiir ist es wichtig, ein mehrschichtiges
Ranking bzw. eine Skalierung zu erarbeiten,
das einer Bewertung von Rechenzentren dient.
Dieses Ranking muss aber auf europdischer
oder sogar weltpolitischer Ebene stattfinden,
wenn wir alle Aspekte vom Energieeinsatz bis
hin zur optimalen Standortfrage mit einbezie-
hen wollen. Ulrich Terrahe m

Uber den Autor

Ulrich Terrahe ist Griinder
und Geschaftsflihrer der
dc-ce RZ-Beratung. Sein
Spezialgebiet liegt bei der
Klima- und Kaltetechnik.
2010 initiierte Terrahe die
future thinking, ein Jahr
spater rief er auch den
Deutschen Rechenzent-
rumspreis ins Leben.
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Von anderen Branchen lernen

Beim Rechenzentrumsbau wird noch viel mit hand-
werklichen Techniken und Prozessen gearbeitet. Soll
die Branche nachhaltig werden, ist die Ubernahme
industrieller Methoden und Technologien erforderlich,
wie sie andere Branchen schon langer nutzen.

© Asada/AdobeStock

ie RZ-Branche will nachhaltig werden Virtual Mitte Juli. Man schleppe wenig me-
Dund nicht nur das: Sie denkt sogar an chanische Lasten mit und konne daher besser
eine Vorreiterrolle gegeniiber anderen vorangehen.
Branchen. Schliefllich funktioniere in der  Ein wunder Punkt der Branche ist aber neben
IT alles elektrisch, meinten gleich mehrere dem unaufhdrlich steigenden Stromverbrauch

Referenten anlasslich der Data Center World der Bau der Digitalkathedralen. ,,Es gibt beim

(7>DATACENTER
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Rechenzentrumsbau noch zu viel Arbeit
mit handwerklichen Methoden®, sagte Claus
Nesensohn, Grinder und CEO der Refine
Projects AG und spezialisiert auf Lean
Construction.

Das Resultat: Der Bau von Rechenzentren
verschlingt mehr Ressourcen als nétig, dauert
langer als erforderlich, ist lauter als notig und
ist am Ende auch noch zu teuer, wenn man
die Realitat mit den Moglichkeiten vergleicht.
Das sind keine Peanuts, immerhin entfallen
40 Prozent der gesellschaftlichen Kohlendio-
xid-Emissionen auf das Bauwesen, darunter
natiirlich auch der RZ-Bau.

Digitale Planung und gezielte
Datennutzung auch beim RZ-Bau
Verbesserungen sind méglich, zeigt ein Blick
tiber den Branchenzaun. Nesensohn: ,Wendet
man im Rechenzentrumsbau dieselben Me-
thoden an, die sich bei anderen Produktions-
prozessen bewidhrt haben, kann sich in zehn
Jahren die Bauzeit halbieren.

So sei es sinnvoll, digitale Technologien wie
BIM (Building Information Management), die
gezielte Digitalisierung und Zusammenfiih-
rung aller Baudaten, einzusetzen. Diese Tech-
nologie hat sich im letzten Jahrzehnt in der
Baubranche durchgesetzt.

Sein Unternehmen verwendet das kurzzykli-
sche Projektplanungssystem ,Last Planner
das unter anderem im RZ-Bau eingesetzt wird.
Mit der Methode erreicht Nesensohn ,Bau-
zeitverkiirzungen um 20 Prozent*.

Mehr Kooperation bei Konzeption,
Planung und Bau!

Tatsdchlich gehort zu den Schritten, die auch
von anderen auf dem Kongress immer wieder
gefordert wurden, die Absprache zwischen
Bauherren, Architekten, Bauleitung, Gewer-
ken und tiberhaupt allen am Bau des Rechen-
zentrums beteiligten Parteien schon in der

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum

Das kurzzyklische Projektplanungssystem ,Last

Planner” - mit dieser Methode konnte Compa
Bauzeitverkiirzungen um 20 Prozent erzielen.

Planungsphase. Beziiglich der Nachhaltigkeit
von RZ-Bauprozessen sagte Agnese Barazza,
Marketingleiterin des RZ-Bauunternehmens
NDC-Garbe: ,Wenn wir nur die Emissionen
in Scope 1 und 2 betrachten, kommen wir gut
voran. Aber was ist mit Scope 3?“ Zur Erkla-
rung: Scope 3 bedeutet Emissionen, die in der
Lieferkette entstehen, also nicht im eigenen
Unternehmen.

Zwar wiirden sich diese Emissionen verrin-
gern, sobald man die Emissionen des Kern-
geschifts (Scope 1) und die der Nebenbereiche
(Fuhrpark, Beschaffung, Mitarbeiter-Anrei-
se... = Scope 2) systematisch reduziere. Reden
miisse man aber dariiber schon, denn das
beeinflusse den Einkauf. Zeit zu zdgern gibe
es nicht mehr. ,Um die Bauindustrie rechtzei-
tig fiir die Ziele von 2030 zu dekarbonisieren,
miissen wir das Tempo dabei verfiinffachen!*
mahnte Barazza.

Ungehobene Nachhaltigkeitspotenziale
uberall

Der Teufel liegt dabei im Detail. Beispielsweise
verwendet NDC-Garbe am Bau ausschlief3-
lich elektrische Gerdte und hat entsprechende
Kaufvertrdge fiir Renewables mit Erzeugern
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(PPA, Power Purchase Agreements). Doch
welche Krane verwendet man dann? Am Ende
waren mobile Krdne, von denen man aber
mehrere brauchte, die Losung.

Oder der Transport zum Bauplatz und iiber-
haupt die gesamte Logistik. Hier sei es, so
Barazza, sinnlos, selbst die beste Losung finden
zu wollen. , Dafiir gibt es spezialisierte Logis-
tikberater.“ Losungen, zu denen NDC-Garbe
gefunden hat, sind beispielsweise die Beliefe-
rung durch nur wenige Lieferanten, die Vorfa-
brikation moglichst vieler Betonelemente und
die bewusste Wahl lokaler Lieferanten.

Die konsequente Vorgehensweise zeigt Erfolge
— auch bei den Lieferanten. Barazza: ,Vor
einem Jahr hatten unsere Lieferanten meist
keine Net-Zero-Strategie, heute haben die
meisten eine.”

Betonelemente fabrikmaflig
vorfabrizieren

Nancy Novak, Chief Innovation Officer beim
Kolokateur Compass Construction Datacenter,
hat 30 Jahre Erfahrung im RZ-Bau und Pro-
jekte im Wert von rund vier Milliarden US-
Dollar verantwortet. Compass baut schliissel-
fertige Rechenzentren und betreibt sie in
einem hybriden Kolokationsmodell (was im-
mer das auch sein mag).

Nachhaltigkeitsinitiativen entfaltete ihr Unter-
nehmen unter anderem im Bereich Parken
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und Transport sowie Bauplatzentwicklung, wo
mehr unversiegelter Freiraum gelassen wird.
Hitzeinseln auf Dachern werden gezielt ver-
mieden. Auflerdem achtet Compass auf effizi-
ente Wassernutzung und optimierte Kiithlung.
SchlieSlich wird Miill vermieden, wo es geht.
Methoden dazu sind auch hier vorgegossene
Betonelemente, Fundamente, die unabhéngig
von den anderen Elementen des Gebédudes
gegossen werden, vorfabrizierte Module fiir
Kithlung und Elektrik sowie eine sehr ausge-
feilte Bauplanung. Recycling, wo es geht, und
geordnete Entsorgung sind selbstverstandlich.

Bauen in Arbeitspaketen

Beim industrialisierten Bauen, das Compass
praktiziert, wird jeder Schritt wie in Fabrik-
Produktionsprozessen genau vorgeplant. ,,Der
Hauptteil der Arbeit besteht namlich in der
Materialhandhabung®, sagt Novak. Die Erstel-
lung des Bauwerks wird deshalb in Arbeitspa-
kete aufgeteilt, die Material, Werkzeug, Perso-
nal und die nétigen Dokumente umfassen, die
samtlich bei Beginn des Arbeitspakets am Ort
sind. Die Pakete werden schon wiahrend der
Designphase geplant.

Grof$ ist das Potenzial der Offsite-Vorferti-
gung. ,Durch vorgefertigte Betonteile haben
wir 65 Prozent weniger Arbeit®, berichtet sie.
Auch Verrohrungen werden vorkonfiguriert.
Zudem kauft Compass immer wiederkehrende

Vorfabrizierte Kiihl-
einheiten, wie sie
beispielsweise Compass
bevorratet, sorgen fiir eine
Anlieferung just in time.

i
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Infrastrukturaggregate, etwa Kiihltiirme, zen-
tral ein, lagert sie zwischen und ldsst sie von
Fachkriften lediglich installieren. Dadurch hat
das Unternehmen solche Komponenten immer
an der Hand, wenn sie am Bauplatz benétigt
werden und kann just in time liefern.

Pflanzendl im Trafo, Kohlendioxid im
Beton

Weiter nutzt Compass in der Elektrik Relais-
kontrollstationen, die AC- und DC-Infrastruk-
tur enthalten. Die Transformatoren werden
mit FP3 gekiihlt, einem Kohlendioxid-armen
Ester aus Pflanzenol. Die Gerite sind leiser
und feuersicherer.

Compass realisiert hdufig wasserlose Kiihl-
systeme. ,,Die Wasserressourcen nehmen bis
2030 um 40 Prozent ab‘, mahnt Novac. Da
konne man es sich schlicht nicht leisten, das
kostbare Nass fiir die Datecenter-Kiihlung zu
verschwenden.

Schliefllich nutzt Compass eine weitere Tech-
nologie, die in den Bereich Carbon Capture
and Storage (CCS) fillt: ,Carbon Cure® Bei
dieser Methode, die von dem gleichnamigen
Unternehmen - iibrigens auch in Deutschland
vertreten — entwickelt wurde, wird dem Beton
beim Zusammenriihren mittels eines spezi-
ellen Injektors eine genau vorausberechnete
Menge Kohlendioxid hinzugefiigt. Sie minera-
lisiert, ohne den Beton zu destabilisieren und
ist damit aus der Atmosphére verschwunden.

RZ-Aufbau im Bestand

Durch das neue Segment ,,Edge“ kommen wei-
tere Herausforderungen hinzu: Mehr Stand-
orte, Ressourcen- und Energieverbrauch. Sol-
len diese Faktoren im Zaum gehalten werden,
komme es darauf an, dass die Datacenter-Be-
treiber iiber den Zaun schauen und iiberlegen,
wie sie sich beispielsweise positiv in die sie um-
gebende Gemeinde einbetten konnten, meint
John Booth, der mit seiner Firma Carbon 3IT

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum
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Bei Carbon Cure wird dem Beton beim Zusam-

menriihren eine genau vorausberechnete Menge

Bild: Carbon Cure

Kohlendioxid hinzugefiigt. Sie mineralisiert, ohne
den Beton zu destabilisieren und ist damit aus der

Atmosphare verschwunden.

zu Themen der nachhaltigen IT-Nutzung und
-Konzeption berit.

»Das RZ-Gebdude mit dem geringsten dkolo-
gischen Fuflabdruck ist das, was schon steht",
sagt Booth in Hinblick aufs Edge. Mit anderen
Worten: Gerade die neu entstehenden nutzer-
nahen Edge-Infrastrukturen koénnen besser
als andere im Gebaudebestand untergebracht
werden, weil sie in der Regel weniger IT und
Infrastrukturequipment umfassen.

Dazu hat Booth eine interessante Idee: ,,Jedes
kleine lokale Enterprise-DC im Keller ist
potentiell eine Edge-Location. Viele dieser
Standorte sind in Hinblick auf Nachhaltigkeit
und Energieeffizienz nicht auf dem aktuellen
Stand. Warum kann nicht ein Dienstleister den
professionellen Betrieb solcher Lokationen
tibernehmen, sie optimieren und gleichzeitig
einige der meist nicht ausgefiillten Racks mit
seiner Edge-IT fiillen?”

Eine spannende Geschiftsidee, die an das
Geschaftsmodell von Cloud & Heat erinnert,
aber dariiber hinausgeht. Jetzt muss sich nur
noch ein professioneller Dienstleister aus der
RZ-Branche finden, der sie erfolgreich um-
setzt. Ariane Riidiger m
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ENERGIEMESSTFECHNIK
AUF ALLEN EBENEN

Hardware & Software von der Einspeisung
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Refurbished Hardware:
Sinnvolle Alternative fir
das Rechenzentrum?

Wir haben es bereits mehrfach gesagt: Die Produktlebenszyklen
von IT-Geraten werden stetig verkiirzt, im Schnitt tauschen
Unternehmen ihre Hardware nach drei bis fiinf Jahren aus. Dieses
Konzept ist alles andere als nachhaltig, es handelt sich um eine
eklatante Verschwendung von Rohstoffen.

© kirill_makarov/AdobeStock
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ie wir auch dargelegt haben, ist das
\/\/Recycling der Hardware ebenfalls

nicht nachhaltig - besser wire der
Verkauf an IT-Remarketing-Spezialisten, also
eine Wiederverwendung gebrauchter Hard-
ware. Wirtschaftlich betrachtet gibt es hier nur
Gewinner, der Verkauf an Profis erlost hohe
Restwerte und spart Aufwendungen fiir die
Entsorgung.
Auf den ersten Blick ist dann auch der Han-
del mit Second-Hand-Hardware ein Riesen-
geschift, wie auch Gartner in einem Report
von 2019 feststellte. HPE beispielsweise hat
fir die Wiederaufbereitung solcher Gerite
und zusitzlich ausgemusterter HP-PCs und
Notebooks weltweit zwei grofle Technology
Renewal Centers (TRCs) in Betrieb. Laut Axel
Sidki, Sales Director HPE Financial Services
bei HPE, durchliefen 2018 etwa vier Millionen
Gerite diese Werke: etwa 1,7 Millionen Data-
center-Produkte und 2,3 Millionen Work-
place-Geridte. Etwa 89 Prozent der Einheiten
wurden aufbereitet und in irgendeiner Form
wieder in den Handel gebracht, knapp elf Pro-
zent dem Recycling zugefiihrt. Nur 0,4 Prozent
der Hardware landete im Elektroschrott.
Dieser Trend hin zur Nutzung von ,refur-
bished” Hardware, wie die Gerite aus zweiter
Hand gerne genannt werden, ist nicht neu,
aber auch 2021 stabil: Fiir die Studie ,,Heraus-
forderungen der IT-Infrastruktur in Zeiten
der COVID-19-Krise“ wurden von der Tech-
nogroup insgesamt 359 Entscheider und
Fachleute aus den Bereichen IT, kaufmain-
nische Leitung und Einkauf in Unternehmen
im DACH-Raum kontaktiert. Das Bestreben
ihrer Geschiftsleitung, die Kosten fiir Hard-
ware und IT zu senken, schiatzen mehr als 60
Prozent der Befragten als hoch oder sehr hoch
ein. Fast 80 Prozent der Befragten sehen in den
fachminnisch aufbereitet und qualitdtsgesi-
cherten gebrauchten Hardware-Komponenten
teilweise oder uneingeschrankt eine sinnvolle

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum

Die HPE Technology Renewal Centers in Andover,
Massachusetts und Erskine, Scotland, verarbeiten
Server, Storage-Gerate und Netzwerk-Equipment
mit einem Alter von bis zu 25 Jahren.

Alternative zur Neuware, um Budgets und die
Umwelt zu schonen.

Aber nur 15 Prozent nutzen bislang diese
Hardware im Rechenzentrum. ,,Es ist eine kla-
re Diskrepanz zu erkennen’, so Klaus Stockert,
CEO der Technogroup und Evernex Managing
Director Central, Northern & Eastern Europe.
-Wenn wie momentan bei vielen IT-Abtei-
lungen die Anforderungen steigen, aber die
Ressourcen sowohl personell als auch budge-
tar begrenzt sind, ist Prozessoptimierung das
Gebot der Stunde.”

In diesem Artikel gehen wir der Frage nach,
wieso dies so ist und ob der Trend hin zu mehr
Nachhaltigkeit eventuell befeuert werden
kann. Zunichst gilt es aber zu kldren, welche
Hardware genau fiir eine Wiederverwendung
in Frage kommt, denn Hardware ist nicht
gleich Hardware. In einem zweiten Teil sehen
wir uns an, wie beziehungsweise von wem IT-
Hardware am besten fiir die Wiederverwen-
dung in Rechenzentren aufbereitet werden
kann. Und in einem abschlieflenden Teil gehen
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von HPE etwa vier Millionen Gerate verarbeitet.
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wir auf Sicherheitsbedenken beim Einsatz
gebrauchter Hardware ein, die laut Studien
weit verbreitet, aber moglicherweise unbe-
rechtigt sind.

1. Hardware ist nicht gleich Hardware
Hardware ist nicht gleich Hardware. Nur
ganz bestimmte Hardware kann gebraucht im
Rechenzentrum zum Einsatz kommen. Bernd
Diirr, der bekannte und vielzitierte Rechen-
zentrums-Experte aus dem Schwibischen
offeriert auf seiner Homepage seit Jahren auch
eine Plattform fur ,,Gebrauchte Infrastruktur
hauptsdchlich USV-Anlagen, vereinzelt auch
Netzersatzanlagen oder Klimagerite, die er
Drittanbietern iiberldsst. Wir haben nachge-
fragt: Die Resonanz ist konstant bescheiden,
erklart uns Diirr.

Er sieht einen eindeutigen und nicht von der
Hand zu weisenden Grund fiir die Zuriickhal-
tung der potenziellen Kaufer: Die in der Regel
fehlende Garantie auf die Hardware. ,,Das ist
wie beim Kauf eines Gebrauchtwagens — nur
dass Sie keine Probefahrt machen diirfen.
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Méoglicherweise fahrt der Wagen dann noch
viele Jahre. Wenn er aber nach drei Kilometer
stehenbleibt, hat der Kdufer ein massives Pro-
blem. Obwohl: Fiir den Autofahrer ist es ein
vergleichsweise kleines Problem - ein stehen-
des Rechenzentrum zieht dagegen sehr viele
Beteiligte in Mitleidenschaft, so etwas darf
nicht passieren. Daher steht die Frage nach der
Haftung und Gewdhrleistung im Mittelpunkt
einer jeden Kaufentscheidung fiir Rechenzent-
rums-Hardware. Ohne so etwas kein Kauf.“
Grofle Unternehmen wiirden sich auf solche
Deals niemals einlassen, so der Experte. Als
potenzielle Kunden fiir gebrauchte Hardware
sieht Diirr daher eher kleine Mittelstandler
mit uberschaubarem Hardwarebedarf. ,Mir
ist kein Hersteller bekannt, der seine IT-Infra-
strukturkomponenten  auffrischt. Deshalb
auch das Problem mit der Gewiéhrleistung und
Haftung®, so Diirr.

Nur kurze Garantie auf
Storage-Komponenten

Wenn wir also im Folgenden von gebrauchter
Hardware fiir das Rechenzentrum sprechen,
dann ausschliefSlich von IT-Hardware, also
Server, Racks, Router und Switches. Und die
gibt es sehr wohl mit Garantie — kein Wunder:
Beim Ausfall eines Servers gehen in der Regel
ja keine Daten verloren, niemand kommt zu
Schaden. Das Risiko des Kaufers gebrauchter
IT-Hardware fiir Rechenzentren ist iiber-
schaubar.

Der Anbieter von Gebraucht-IT Curvature -
um nur ein Beispiel von vielen zu nennen, im
folgenden Teil werden noch weitere Anbieter
aufgefithrt — gewdhrt eine ,lebenslange” Ga-
rantie auf Switches, Router, x86-Server, Access
Points, Controller und Speicher-Arrays. Alle
Gerite werden mit Gewidhrleistung geliefert
und sind sofort einsatzbereit: ,Curvature
garantiert, dass die an den Kaufer verkauften
Gerite fiir die Lebensdauer dieser Gerdte frei

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum



von Material- und Verarbeitungsfehlern sind,
vorausgesetzt, die Gerite werden ordnungsge-
maéfd verwendet und gewartet®, so das Unter-
nehmen zum Thema Gerdtegarantie. Aber:
Ungeachtet des Vorstehenden ist die Garantie
tiir bestimmte Geréte begrenzt. Fiir gebrauchte
x86-Server und alle komplexen Serverpro-
dukte (mit Ausnahme von Festplatten und
Solid-State-Laufwerken) gilt eine lebenslange
Garantie, jedoch nur so lange, wie die Origi-
nalkonfiguration des Gerits beibehalten wird.
Jegliche Anderungen an der Originalkonfi-
guration fithren zum Erléschen der Garantie,
mit Ausnahme von Anderungen an Festplatten
und Speicher.

Die Garantiezeit fiir gebrauchte Festplatten
und  Solid-State-Laufwerke und andere
gebrauchte  Speicherprodukte  einschlief3-
lich Speichersystemen, Controllern, Regalen,
Bandlaufwerken und Bibliotheken betrigt
dagegen lediglich ein Jahr ab dem Versand-
datum. Die Garantiezeit fiir Solid-State-Lauf-
werke der Marke Curvature endet mit dem
fritheren der folgenden Zeitpunkte: fiinf Jahre
ab dem Versanddatum oder dem Zeitpunkt,
an dem die Nutzung des Laufwerks die in den
jeweiligen Produktspezifikationen angegebene
Lebensdauergrenze {iberschreitet. Ob sich
ein Storage-System mit lediglich einem Jahr
Garantie rechnet, muss jeder Betreiber eines
Rechenzentrums fiir sich selbst entscheiden.

2. Wartungsverlangerung durch
Drittanbieter

Gartner hat sich eine weitere Moglichkeit,
gebrauchte Hardware im Rechenzentrum
einzusetzen, genau angesehen. Tatsdachlich
ist die Ubernahme der Wartung durch Dritt-
anbieter nach Ablauf der Original-Garantie
ein boomendes Geschift: ,,Die Drittanbieter-
Wartung begann sich 2015 durchzusetzen und
gewinnt weiter an Akzeptanz®, so Christine
Tenneson, Research Director, Infrastructure

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum

Investitionen in die Hardware

Wie entwickeln sich die Investitionen in die Hardware Ihrer
IT-Infrastruktur?

33% 28% 12%

- : Keine
CEETS TR Genaus so viel wie in 2019 | Wenigeralsin201 FITE(

Kostendruck

Wie hoch schatzen Sie das Bestreben Ihrer Geschaftsleitung ein,
die KKosten fir Hardware und IT zu senken?

41% 23%

3% 12%

lelne
Angabe

Bild: Technogroup sehr niedrig

Der Kostendruck auf das Hardware- und IT-Budget
istimmens.

Verwendung von refurbished Hordware
Verwenden Sie refurbished Hardware in lhrem Rechenzentrum?

18% 1%

- I

Kelne Angabe

refurbished Hardware als Alternative

Sehen Sie refurbished Hardware als sinnvalle Alternative zu Neuware,
um Kosten zu sparen und die Umwelt zu schonen?

50%

19% 2%

Ja Teilweise

Bild: Technogroup

Kelne angabe —

Fast 80 Prozent der Befragten sehen in refurbished
Hardware eine Alternative zur Neuware, aber nur
15 Prozent nutzen bislang diese Hardware im
Rechenzentrum.
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f Py & puj £ ~
aepunren, cie Tur die

estplatten in lhrem Unternehmen anfalit

easingzeitraum abgelaufen ist?
Zwei von fiinf Unterneh- 25 %
men weltweit, die ihre
Daten intern speichern,
geben pro Jahr mehr als
100.000 US-Dollar fiir die

1B %
14%

Aufbewahrung nutz-
loser Hardware (RMA-
Festplatten) aus, ergab Bis 2
ein Umfrage der Blancco
Technology Group.
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Services, Gartner, und Autorin des Leitfadens.
»Viele Kunden aller Grofien, aller Geografien
und aller Branchen nutzen Third Party Main-
tenance (TPM) fiur ihre Gerite.“ ,Wihrend
Hersteller den Kunden meist darauf dringen,
nach dieser Zeit einen Hardware-Refresh im
Rechenzentrum durchzufiithren, haben sich
TPMs darauf spezialisiert, auch nach Ablauf
eines Hersteller-Servicevertrags den Betrieb
von IT-Komponenten zu gewdhrleisten -
inklusive der Ersatzteilversorgung®, so Sascha
Petry, Director of Business Development
Germany bei Park Place, in einem Beitrag fiir
DataCenter-Insider. ,,Anders als die Hersteller
werden dabei die Wartungskosten nicht er-
hoht, sondern signifikant reduziert.”

Als grofler Vorteil der TPM wird immer wie-
der genannt, dass die Anbieter oft flexibler und
schneller auf Hardware-Probleme reagieren als
die Original-Hersteller. Dariiber hinaus kon-
nen sie Multi-Vendor-Support leisten und so
einen Single-Point-of-Contact fiir Hardware-
Storungen im Rechenzentrum offerieren.
~Unsere fiir Sie konfigurierte Hardware wird
direkt vor dem Versand noch einmal getestet.
Wir verwenden eine spezielle Testsoftware,
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Bild: Blancco Technology Group

welche die wichtigsten Parameter des konfi-
gurierten Servers priift und einen Hochleis-
tungstest durchfiihrt. Danach verpacken wir
Ihren Server, damit er quasi ,noch warm' an
Sie geliefert werden kann®, wirbt etwa Gekko
Computer. Immer gilt es jedoch darauf zu ach-
ten, wie lange eine Gerdtegarantie tatsachlich
angeboten wird.

Aber nicht nur bei der Dauer von Garantien
gibt es Unterschiede, auch die Service Level
Agreements (SLAs) variieren stark. Hier gilt
es fiir Anwender genau darauf zu achten,
welche Art von Support offeriert wird -
24x4x4, 9x5x4 oder 9x5xnb (Next Business-
day) — und wie schnell ein Techniker bei einem
Geriteausfall vor Ort erscheint.

3. Gro3er Hemmschuh:
Security-Bedenken

Es konnte noch viel mehr Gebraucht-Hard-
ware fur Rechenzentren in den Handel kom-
men - wenn diese denn vorritig wére. Gerade
deutsche Unternehmen tun sich namlich
schwer mit dem Loslassen. Eine Umfrage der
Blancco Technology Group unter 600 Exper-
ten fur Rechenzentren in Nordamerika, den

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum



Manuella/
zeltaufwindigs
Verfahren

Mangel an Zeit/
Ressourcen

Bild: Blancco Technology Group

APAC-Staaten und in Europa - darunter 100
Experten aus Deutschland - hat 2019 erge-
ben, dass mehr als ein Viertel (26 Prozent) der
deutschen Unternehmen jedes Jahr mehr als
100.000 Euro fiir die Aufbewahrung nutzloser
Hardware ausgibt.

Hauptursache hierfiir ist die Gefahr, dass die
Sicherheit der Daten auf aussortierter Hard-
ware verletzt wird oder dass diese in die fal-
schen Hénde gelangen. Das heif3t konkret, dass
Unternehmen sich haufig entgegen den gel-
tenden Datenschutzbestimmungen entschei-
den, erhebliche Summen fiir die Aufbewah-
rung dieser Gerite auszugeben, anstatt diese
Experten fir sichere und rechtskonforme
Datenléschung anzuvertrauen und die Hard-
ware anschlieffend wiederzuverwenden.
»Deutsche Unternehmen verschwenden unnoé-
tig hohe Summen aufgrund von Miéngeln bei
der Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften
und durch Aufbewahrungskosten. Diese Kos-
ten konnten problemlos minimiert werden®,
zeigt sich Fredrik Forslund, Vice President,
Enterprise and Cloud Erasure Solutions bei
Blancco, iiberzeugt. ,,Dies deutet auf ein hohes
Maf} an Unkenntnis innerhalb der Branche
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Interne Sicherhaita-/
Diatenschutzbedenkan Datanschulzbedenkan

43%

Hauptursache hierfiir
ist die Gefahr, dass die

Sicherheit der Daten auf
aussortierter Hardware

Externe Sicharheits-/

diese in die falschen
Hande gelangen.

hin, was mit defekter oder veralteter Hardware
zu tun hat. Deutsche Unternehmen horten
Hardware aus Angst vor Datenschutzverlet-
zungen. Die Folge sind Effizienzverluste, stei-
gende Kapitalkosten, mdgliche Verstofle gegen
geltende  Datenschutzbestimmungen und
potenzielle Sicherheitsrisiken.*

Fazit

Lassen Sie uns mit einem Fazit der eingangs
zitierten Technogroup schlieffen: Um IT-
Equipment lange hochverfiigbar zu halten,
empfiehlt sich eine professionelle Hard-
warewartung. Uber das Ende des Hersteller-
supports hinaus bieten Drittwartungsanbieter
auch bei refurbished Hardware Wartung mit
hohen Standards und kurzen Reaktionszeiten.
Und in der Regel ist eine Drittwartung we-
sentlich gilinstiger als die Wartung durch den
Hersteller.

»Die gebrauchten, aber neuwertigen Gerite
schonen nicht nur den Geldbeutel der Kunden,
sondern auch die Umwelt. Es werden Ressour-
cen fiir die Produktion eingespart und Elek-
troschrott vermieden®, so Klaus Stockert, CEO
der Technogroup. Dietmar Miiller m
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Mit Bytes2Heat die
Warmewende vorantreiben

Rechenzentren konnen als Riickgrat der Digitalisierung in den Energie-
systemen und den Anwendungen im Bereich der Industrie einen
grol3en Beitrag zu Effizienzsteigerungen und Energieeinsparungen
leisten. Auch durch den Ausbau von Glasfaseranschliissen, 5G-Mobil-
netzen, Online-Angeboten und dem starken Wachstum von loT-Anwen-
dungen haben sie eine enorme, wachsende Bedeutung in Gesellschaft
und Wirtschaft. Dadurch sind wir auf immer mehr Rechenzentren ange-
wiesen, welche entsprechend mehr Strom bendtigen.

Rechenzentren: vom Saulus zum Paulus
des Klimaschutzes?

Bereits 2015 lag der Strombedarf deutscher
Rechenzentren bei etwa 12 Milliarden Kilo-
wattstunden. Das sind mehr als zwei Prozent
des gesamten deutschen Strombedarfs. Wie
in Abbildung 1 zu sehen, ist tendenziell mit
einem weiteren Anstieg zu rechnen, wobei
Schétzungen zufolge der Stromverbrauch von
Rechenzentren bis 2025 um 30 % ansteigen
konnte. Zwar wurden Rechenzentren in den
letzten Jahren durch moderne IT-Hardware
und Kiihlungskonzepte effizienter, diese konn-
ten aber mit den Wachstumsraten der Rech-
nerkapazititen nicht mithalten.

Zur Erhohung der Klimavertrdglichkeit und
Reduzierung der Umweltauswirkungen setzen
Rechenzentren bereits elektrischen Strom aus
erneuerbaren Energiequellen ein. Das dndert
aber nichts an der Tatsache, dass der im
Rechenzentrum verbrauchte Strom nahezu
vollstindig in Form von Abwirme ungenutzt
an die Umgebung abgefiihrt wird. Die Chance,
diese klimaneutrale Abwéarme zur Dekarbo-
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nisierung im Warmesektor einzusetzen, sollte
nicht verschenkt werden. Typischerweise
konnen ca. 70 % der im Rechenzentrum
verbrauchten Strommengen theoretisch als
Abwirme wiederverwendet werden. Die
Wiederverwendung der unvermeidbar anfal-
lenden Abwirme im Warmesektor kann einen
Beitrag fiir Nachhaltigkeit und Klimaschutz
leisten. Denn: Wiirde das in Deutschland vor-
handene Potenzial vollstindig ausgeschopft
werden, konnten fast 2 Millionen Tonnen
CO, jahrlich eingespart werden. Dazu miisste
diese Wiarme einen Teil, der meist auf fossilen
Energietragern basierten Waérmeversorgung
tiir Gebaudeheizungen und gewerbliche An-
wendungen ersetzen.

Ist die Abwarmenutzung aus Rechenzen-
tren liberhaupt wirtschaftlich?

Die Temperatur der Abwédrme aus luftgekiihl-
ten Rechenzentren ist mit durchschnittlich
35°C fiir die meisten direkten Warmean-
wendungen zu niedrig und wiirde beispiels-
weise fir die Einspeisung in herkdmmliche

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum



Weltweiter Stromverbrauch von Rechenzentren

nachlassende Innovationskraft +

steigende Nachfrage
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Abbildung 1: Weltweiter Stromverbrauch von Rechenzentren ab 2000 mit einem Ausblick
auf verschiedene Szenarien ab 2019. (Quelle: Turek, D.; Radgen, P.: Drivers for future data
centre demand - historical trends and prospects for 2030. Final Report, IER, Universitat

Stuttgart, 2021)

Wiérmenetze nicht ausreichen. Daher setzt
man Wérmepumpen ein und erhoht so das
Temperaturniveau auf das erforderliche Maf3.
Deren Wirtschaftlichkeit hingt im groflen
Mafle von zwei Faktoren ab: zum einen die
Hohe der Temperaturdifferenz zwischen der
Abwirme und der Betriebstemperatur der vor-
handenen Wiarmenetze. Zum anderen davon,
welchen Preis Betreiber fiir den Strom zum
Betrieb ihrer Warmepumpe zahlen und was
im Gegenzug Brennstoffe fiir die Erzeugung
der gleichen Warmeenergie kosten wiirden.
Abbildung 2 zeigt die Grenzen der Wirtschaft-
lichkeit des Warmepumpeneinsatzes fiir diese
beiden Schliisselparameter. Auch wenn in
Skandinavien oder in der Schweiz die Rahmen-
bedingungen giinstiger sind, kann auch in
Deutschland mit seinen verhiltnismaf3ig ho-

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum

hen Strompreisen ein wirtschaftlicher Betrieb
moglich sein. Voraussetzung ist eine geringe
Temperaturdifferenz zwischen Wiarmesenke
und -quelle. Die aktuellen Entwicklungen bei
Strom-, Gas- und CO,-Preisen verbessern die
Wirtschaftlichkeit derzeit zudem stetig.

Ein grofler Vorteil der Abwdarme aus Rechen-
zentren ist ihre dauerhafte Verfiigbarkeit
verbunden mit geringen saisonalen Schwan-
kungen der Auslastung. Des Weiteren liegt das
Temperaturniveau der Abwéarme mit 35°C im
Vergleich zu anderen typischen Warmequellen
tir Warmepumpen wie Umgebungsluft (im
Winter 2019/2020 4,2°C) oder der oberfla-
chennahen Geothermie (ganzjahrig 7-12°C)
deutlich hoher. Damit fithrt die Nutzung der
Abwidrme aus Rechenzentren zu wesentlichen
Effizienzgewinnen und Kostenvorteilen.
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Wie die Abwarmenutzung das
Geschaftsmodell von Rechenzentren
erweitern kann

Auf dem Weg zum effizienten und nachhal-
tigen Rechenzentrum muss im ersten Schritt
in der ndheren Umgebung nach potenziellen
Anwendungen bzw. Abnehmern gesucht wer-
den. Je nach Standort des Rechenzentrums
kann in ein bestehendes Nah- oder Fernwir-
menetz eingespeist werden, wodurch Investi-
tionen minimiert werden kénnen. Im Falle
eines Neubaus sollte die notwendige Leitungs-
infrastruktur und die Einbindung von Wéarme-
abnehmern (Senke) friithzeitig in der Planung
beriicksichtigt werden. Der eventuelle spdtere
Anschluss von Wéirmeabnehmern sollte von
Beginn an eingeplant werden, auch wenn die
aktuelle Lage sich fiir die Abwarmenutzung als
ungiinstig herausstellt. Die notwendige Tech-
nologie fiir die Aufwertung der Warme mit-
hilfe von Warmepumpen ist langst vorhanden
und im Betriebseinsatz. Einzig deren Installa-

Bytes2Heat Ubersicht

Welche Richtlinien relevant werden und wie Sie
sich die Nutzung Ihrer Abwarme fordern lassen
kdnnen:

Um die Abwarmenutzung aus Rechenzentren
voranzubringen, wurde im Rahmen von
,EnEff:Warme: DC-Heat” und der hieraus ent-
stehenden Bytes2Heat-Plattform die vielfaltige
Politik- und Forderlandschaft Deutschlands
untersucht und die relevanten Programme
Ubersichtlich zusammengestellt.

Erhalt der Ubersicht:

Wenn Sie diese Ubersicht erhalten wollen,
schreiben Sie gerne eine Nachricht mit dem
Betreff,Bytes2Heat Ubersicht” an
mira.weber@deneff.org
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tion ist notwendig. In einzelnen Spezialfillen
kann die Abwirme auch direkt genutzt wer-
den, bspw. zur Beheizung von Gewdchshau-
sern oder Schwimmbédern.

Der Einsatz von Warmepumpen zur Warme-
versorgung von Gebduden ist bereits heute
in Deutschland wirtschaftlich méglich, wenn
dies moglichst friihzeitig als Option mit be-
dacht, geplant und gebaut wird. Ein grofler
Kostentreiber ist die Errichtung der notwendi-
gen Wdrmenetze, deren Ausbau, Neubau und
Dekarbonisierung ein Schliisselelement fiir
die Erreichung der Treibhausgasminderungs-
ziele im Gebdudesektor ist. Fiir entsprechende
Mafinahmen stehen derzeit dabei erhebliche
Fordermittel durch den Bund und die Lander
zur Verfiigung.

Aber auch technisch koénnte noch einiges auf
beiden Seiten geschehen. Durch den verstark-
ten Einsatz der Warmwasserkithlung im
Rechenzentrum und den Einsatz von Flachen-
heizungen zur Bereitstellung der Raumwirme
treffen dann hohere Abwirmetemperaturen
auf niedrigere Anforderungen an die Heiz-
temperaturen. So kann mittel- bis langfristig
auf den Einsatz von Warmepumpen verzichtet
werden. An vielen Stellen fehlen Betreibern
die notwendigen Informationen {iiber tech-
nische Losungen, es besteht Unsicherheit tiber
den rechtlichen Rahmen und das wirtschaft-
liche Risiko von Investitionen in den Umbau
erscheint hoch, weshalb weiterhin der Grof3-
teil der Abwédrme ungenutzt in unsere Umwelt
abgegeben wird.

Bytes2Heat zeichnet die Skalierung des
Geschéaftsmodells als Plattform vor

Die Entwicklung innovativer Lésungstools
fiir eine energieeftiziente, wirtschaftliche und
flaichendeckende Nutzung der Abwirme aus
Rechenzentren ist Ziel des Projektes. In dem
vom Bundeswirtschaftsministerium geférder-
ten Vorhaben arbeitet die Deutsche Unterneh-

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum



Abbildung 2: 4,0

Wirtschaftlichkeits-
abschatzung fur

die Integration von
Warmepumpen -
gestrichelte Linie fiir
Kostenparitat.
(Quelle: Wolf; Flatau,
Radgen; Blesl: Syste-
matische Anwendung
von GroBwarmepum-
pen in der Schweizer
Industrie. Abschluss-
bericht an das Bun-
desamt fiir Energie,
Bern, Mai 2017)
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mensinitiative Energieeffizienz e.V. (DENEFF)

eng mit der Universitat Stuttgart (IER & IVR) Annahmen

und der innovativen Wirmenetze GmbH
(IWN) zusammen, um das grofle CO,-Ein-
sparungspotenzial durch die Nutzung der Ab-
wirme aus Rechenzentren zu realisieren und
damit die Warmewende zu stirken. In einem
kreativen und kollaborativen Co-Develop-
ment-Prozess werden Betreiber von Rechen-
zentren, Energieversorger, Warmeendabneh-
mer mit Raum- oder Prozesswirmebedarf,
Kommunen und Anbieter von Effizienzlo-
sungen zusammengebracht, um gemeinsam
innovative und wirtschaftliche Losungsansitze
fiir alle betroffenen Akteure zu entwickeln. Mit
diesem Projekt soll ein Umdenken angestofien
werden, den Energiebedarf zu reduzieren,
indem die Abwirme wiederverwendet und
durch Dritte genutzt wird.

Das dreijahrige Projekt setzt sich aus einer
Hemmnis- und Bediirfnisanalyse, der Lo-
sungsentwicklung, einer Pilotierung und der
Verbreitung der Ergebnisse zusammen.

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum

Warmepumpe

* Investition: 600 €/kWth

* Wartungskosten bezogen auf Investition: 2,5 % p. a.
» Nutzungsdauer: 15 Jahre

» Gutegrad: 0,52

Gaskessel
* Investition: 140 €/kWih

« Wartungskosten bezogen auf Investition: 3,0 % p. a.
* Nutzungsdauer: 15 Jahre
= Nutzungsgrad: 0,80

Anwendungsfall

« Kalkulationszins: 15 %

» Inflation: 2,0 %

* Vollastbetriebsstunden: 3500 h
» Gaspreis: 6,8 ct/kWh
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Ausblick und nachste Schritte

Im néchsten Schritt werden in aufeinander-
folgenden Workshops Akteure aus allen rele-
vanten Bereichen zusammengebracht, um
mit Hilfe der bis dahin analysierten Hemm-
nisse und Bediirfnisse gemeinsam innovative
Losungsansdtze und Geschiftsmodelle fiir

Autoren und Verbundpartner

Universitat Stuttgart (IER & IVR)
« Professor Dr. Peter Radgen, Leiter IER
« Benjamin Ott, wissenschaftlicher Mitarbeiter

Innovative WarmeNetze GmbH (IWN)
« Dipl.-Ing. Stefan Scherz, Geschaftsfiihrer
- Tobias Pauthner, Projektleiter IWN

Deutsche Unternehmensinitiative Energie-
effizienz e.V. (DENEFF)

« Christian Noll, Geschaftsfuhrer

« Mira Weber, Projektmanagerin

Projektansprechpartnerin:
Mira Weber mira.weber@deneff.org
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Wir bedanken uns herzlich bei unseren Projekt-
forderern und -unterstiitzern.

Das Projekt wird geférdert vom Bundesmi-
nisterium fir Wirtschaft und Energie (BMWi)
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen
Bundestages. Des Weiteren unterstltzen die
folgenden Unternehmen das Projekt:

« BFE Institut fur Energie und Umwelt

« Danfoss

« DC-Datacenter-Group
« ENGIE Deutschland

« E.ON Energy Solutions

Gefordert durch:
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die Abwédrmenutzung aus Rechenzentren zu
entwickeln. Uber die entstehende Bytes2Heat
Online-Plattform (www.bytes2heat.com) wer-
den die entwickelten Losungstools offentlich
zur Verfiigung gestellt, wodurch das Projekt
langfristig die Moglichkeit bietet, die Abwiér-
menutzung aus Rechenzentren als gewinn-
bringendes Geschiftsmodell zu etablieren. In
Pilotprojekten soll die Praxistauglichkeit der
Ansitze bewiesen werden.

Gesucht: Rechenzentren, Warmesenken
und Kommunen

Wenn Sie als Rechenzentrumsbetreiber, Co-
Location-Anbieter, Energieversorger, Warme-
endabnehmer oder Kommune Interesse an
einer Pilotierung haben, nehmen Sie gerne mit
den Verbundpartnern Kontakt auf. Wir suchen
die passenden Partner und konzeptionieren
eine attraktive Losung.

Fazit

Rechenzentren leisten einen entscheidenden
Beitrag zu unserer zukiinftigen digitalen Ge-
sellschaft. Allerdings steigt ihr Stromverbrauch
bis 2025 um voraussichtlich 30 % - ein Grof3-
teil dieser Energie wird heutzutage ungenutzt
in Form von Abwirme an die Atmosphire
abgegeben. Obwohl auch in Deutschland die
Wirtschaftlichkeit von technischen Losungen
dargestellt werden konnte, fehlen teilweise die
notwendigen Infrastrukturen und Koopera-
tionen, um Rechenzentren kosteneffizient an
bestehende Warmenetze anzubinden.
Die Entwicklung der Plattform Bytes2Heat
soll Abhilfe schaffen: Rechenzentren, Energie-
versorger, Warmeabnehmer, Kommunen und
Losungsanbieter werden miteinander vernetzt
und gemeinsam innovative und wirtschaft-
liche Losungsansitze entwickelt. Interessenten
tiir Pilotkooperationen konnen sich bei der
Projektansprechpartnerin melden.

IER &IVR/IWN / DENEFF m
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SF, — vom Problemloser
zum Klimaschadling

© friese.tv Andreas Friese

;\:‘ = . g /

Eine SF¢-freie Schaltanlage in einer Mittelspannungs-Kompaktstation (10 kV) von Stromnetz Berlin
gemeinsam mit der Siemens AG in Siemensstadt.
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Rechenzentren sind ordentliche Energieverbraucher und werden
immer bedeutendere Abnehmer am Stromnetz. Um dem Netz die
notige Energie fir die Server und Kihlsysteme sicher und sinnvoll ent-
nehmen zu kdnnen, sind Rechenzentren oft an das Mittelspannungs-
netz angeschlossen und nicht an das Niederspannungsnetz, wie zum
Beispiel Wohnhauser. Worin besteht der Unterschied der Netze und was
hat das Gas Schwefelhexafluorid (SF¢) damit zu tun? Fragen, die Jorg
Schulz, Sicherheitsberater der VZM, in diesem Beitrag beantwortet.

griffe horen sich recht harmlos an, aber

das tdauscht leider. In Wechselspannungs-
netzen beschreibt das Wort Niederspannung
alle Spannungen oberhalb 50 und unterhalb
1.000 Volt. Der Begriff Mittelspannung wird
tiir Spannungen im Bereich 1.000 bis 52.000
Volt verwendet. Alles, was dariiber liegt, ist der
Hoch- und Héchstspannung zugeordnet. Also,
Finger weg — das ist alles nichts zum Anfassen!
Ublicherweise werden grofere innerstadtische
Gebdude, Industrieverbraucher und auch
Rechenzentren ab einer bestimmten Leistungs-
klasse direkt an das Mittelspannungsnetz ange-
schlossen. In unseren Kommunen und Stddten
liegen hierfiir Leitungsnetze, die in der Regel
Spannungen zwischen 10.000 und 30.000 Volt
tithren. Die fiir die @blichen Stromverbrau-
cher wie PCs, Leuchten oder Kaffeemaschinen
besser verdaulichen Spannungsebenen von
230 Volt werden durch kundeneigene Trans-
formatoren objektintern hergestellt.

N ieder- und Mittelspannung, beide Be-

Grof3raumige Schaltanlagen

Die Mittelspannung jenseits der 10.000 Volt
kann nicht mit einem einfachen Lichtschalter
an- und ausgeknipst werden, dafiir sind sehr
grofiraumige Schaltanlagen notwendig. Grof3-
rdaumig deshalb, weil das Medium Luft in héher
werdenden Spannungsebenen eine zuneh-

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum

mende Rolle spielt. Und fiir Schaltvorginge
bendtigt man das relevante Isoliervermogen
der Luft und seine Fihigkeit, schaltungsbe-
dingte Lichtbogen zu 16schen.

Schwefelhexafluorid (SFe) gestern
und heute

Im Jahr 1978 kam der Schaltanlagenhersteller
Driescher auf die Idee, Luft nicht mehr als

P GAS
1.465 kW

BLOCKHEIZKRAFTWERK (BHKW)
= = =

P ELEKTRISCH
470 k

Q KUHLWASSER
508 k
267 k

VERLUST
775 kW

ABSORPTIONS-
KALTEMASCHINE (AKM)
Q= =

516 k
259 k

KALTELEISTUN

VERLUST

Bild: VZM/js
Energieflussdiagramm

(7Z>DATACENTER
\S~INSIDER 35



Grundlagen | Klimafreundliche Mittelspannungsschaltanlagen

Versorgung A

Verteil-
system B

Verteil-
system A

Versorgung B

Wirkungsbereich
Granularitatsniveau 1

Granularitatsniveaus Stromversorgung gemaf EN 50600-2-2
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Isolier- und Léschmedium einzusetzen, son-
dern ein spezielles Gas namens Schwefelhexa-
fluorid, kurz SFs genannt. Uber die Klimarele-
vanz dieses Gases machte man sich seinerzeit
nicht sehr viele Gedanken. Die Architekten
jubelten, da solche Schaltanlagen wesentlich
kompakter aufgebaut sind als ihre luftiso-
lierten Briider und Schwestern. Der Siegeszug
dieser Technologie begann. Die kompakten
Anlagen kamen in Mode und Architekten
bekamen ein neues Verstindnis zum Aufbau
und dem schwindenden Raumbedarf dieser
Anlagen. Es konnten kleinere Rdume gebaut
werden und man musste sich nicht mehr
so sehr um das Thema Druckentlastung im
Havariefall sorgen.

In der Zwischenzeit bewertet man FS6 anders:
Schwefelhexafluorid ist das wohl stirkste und
damit schidlichste bekannte Treibhausgas. Ein
Kilogramm dieses Gases ist genauso wirksam
wie circa 23 Tonnen Kohlendioxid. Gelangt

(7Z>DATACENTER
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es in die Atmosphire bleibt es uns 3.200 Jahre
lang erhalten. Das Umweltbundesamt hat
sich daher mit dem Einsatz dieses Gases
beschiftigt. Dort erfahrt man auch von der EU-
Verordnung 517/2014 aus dem gleichen Jahr.
Darin wird fiir Mitte 2020 in Aussicht gestellt,
Alternativen soweit bewertet zu haben, um ein
Verbot des Gases in die Wege zu leiten.

SFe-Alternativen ausloten

Inzwischen ist das Umweltbundesamt zu der
Auffassung gelangt, dass ausreichend Alter-
nativen fiir den Einsatz von SFs in Mittelspan-
nungsschaltanlagen zur Verfiigung stehen.
Eine Uberpriifung fiir alle Erzeugnisse, die
unter die Verordnung fallen, ist bis zum
31.12.2022 vorgeschrieben. Die frither iibliche
Verwendung, wie beispielsweise in Autoreifen,
Schuhsohlen oder Isolierverglasungen, ist
schon seit einigen Jahren verboten. Es ist daher
absehbar, dass das Thema SFs demnéchst auch

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum



Gesamtverbrauch RZ

Bild: VZM/js

in Bezug auf Mittelspannungsschaltanlagen
etwas ungemiitlich werden konnte.

Zahlreiche Anbieter von Schaltanlagen haben
bereits darauf reagiert und bieten alternative
Technologien an. Die Isolierung erfolgt dann
hédufig in Form von Feststoffen oder im Vaku-
um, sodass dhnlich kompakte Bauformen mog-
lich sind wie bei der Verwendung von SFs. So
ist sichergestellt, dass man im Falle eines Ver-
botes nicht wieder zuriick muss zu den grofen
luftisolierten Anlagen. Allerdings sind die
Systeme mit modernen Isoliermedien gemaf3
Herstellerangaben 10 bis 30 Prozent teurer als
SFs-Anlagen. Wer sich jedoch heutzutage noch
fir eine SFs-Anlage entscheidet, kann davon
ausgehen, dass eines Tages Entsorgungskosten
auf ihn zukommen, die moglicherweise den
derzeitigen Kostenvorteil wieder wettmachen.
Aus Beratersicht ist es ein zeitgeméafler Schritt,
sich mit Alternativen zu SFs-Anlagen zu be-
schaftigen. Insbesondere, wenn der Plan gefasst

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum

1. Verbrauch IT

2. Verbrauch Infrastruktur

Grafische Darstellung
eines PUE von 1,8

wurde, in die eigene Stromversorgung zu inves-
tieren und neue Schaltanlagen aufzubauen.
Mit Blick auf die Umwelt und das Klima ist es
in jedem Fall ein sinnvoller Entschluss.

Jorg Schulz m

Uber den Autor

Jorg Schulz

« Bachelor of Business
Administration Business
Security (BBA)

« Sicherheitsberater und
Prokurist der VON ZUR
MUHLEN’SCHE (VZM)

GmbH

- mit den Spezialgebieten ‘ *@3 ‘

Hochverfligbarkeit von

RZ-Infrastrukturen, Gefahrenmeldetechnik,
Videoliberwachung, Zutrittskontrolle
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Green Coding: Tripple Win
fur eine nachhaltige digitale

Zukunft

Energieeffiziente Softwareprogrammierung gilt als ,Hidden
Champion” zur Optimierung von Nachhaltigkeitspotentialen der
Digitalisierung. Insbesondere flir Rechenzentren wird dieser Trend
in Zeiten zunehmend komplexer Anforderungen wie beispiels-
weise durch Kinstliche Intelligenz immer relevanter. Doch woher
kommen die energieeffizienten Algorithmen der Zukunft und wie
konnen sie flachendeckend genutzt werden?

Losung, um die Klimakrise zu bewilti-
gen. Dies belegt eine jiingst veroffentlichte
Studie von Greenpeace eindrucksvoll. So spart
bereits ein Tag Homeoffice pro Woche allein

Eines steht fest: Digitalisierung ist Teil der
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© Myst/AdobeStock

in Deutschland rund 1,6 Millionen Tonnen
CO, jéhrlich ein. Gleiches gilt fiir digitale
Konferenzen: Am Beispiel einer internationa-
len wissenschaftlichen Konferenz berechnete
ein Forschungsteam der Universitdt Freiburg,

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum



clean-IT Forum

Sustainable
Digitalization

Nachhaltigkeits-Expertinnen und -Experten aus aller Welt bietet das Hasso-Plattner-
Institut (HPI) seit dem 31. Madrz 2021 eine Plattform zum Ideenaustausch: das virtuelle

»<lean-IT Forum” auf der Plattform openHPI.

dass bei einer virtuellen Durchfiihrung bis zu
99,5 Prozent CO, im Vergleich zu einer analog
stattfindenden Veranstaltung eingespart wer-
den kénnen. Weiteres Potenzial fiir eine erheb-
liche CO,-Reduktion bietet die Digitalisierung
der Produktion, Logistik und Mobilitdt. Die
Liste solcher Positivbeispiele lief3e sich wohl
unendlich weiterfiithren.

Natiirlich bedeutet eine wachsende Digitali-
sierung auch einen steigenden Energiebedarf.
Doch sind die Potentiale zu mehr Energie-
effizienz noch ldngst nicht ausgeschopft. Vor
allem Green Coding scheint hier ein oftmals
noch eher unbekanntes Mittel zur Wahl, aber
nicht weniger eindrucksvoll.

Effiziente Algorithmen: Auf die Laufzeit
kommt es an

Denn durch eine energiebewusste Software-
Architektur wird bereits von Beginn an
sichergestellt, dass I'T-Systeme so effizient wie
moglich gestaltet werden. Das Hasso-Plattner-
Institut (HPI) fasst es in einer einfachen Faust-
formel zusammen: Je effizienter der Code zur
Ausfithrung eines digitalen Programms, desto
besser sind auch die Leistung und der Energie-
verbrauch. Wie das HPI verdeutlicht, konnen
mithilfe einer energiebewussten Software-

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum

Architektur nicht nur enorme Energiemengen
eingespart, sondern auch nahezu dieselbe
Prazision beziehungsweise ein vergleichbarer
Datendurchsatz erreicht werden.

Gleichwohl nimmt Green Coding aktuell noch
immer die Rolle des Hidden Champions ein.
Dabei ist der Ansatz durchaus dazu geeignet,
einen Triple Win fiir die Umwelt, die IT-Wirt-
schaft und das digitale Bildungssystem einzu-
fahren.

Fiir mehr Nachhaltigkeit: Gro3es
Effizienzpotential im Bereich KI

Laut Einschdtzung zahlreicher Expert:innen
birgt Green Coding insbesondere im Bereich
Kiinstlicher Intelligenz grofles Potential, um
kiinftig Energie einzusparen und damit der
Umwelt zu helfen. Auch hier hat das HPI eine
beachtliche Rechnung aufgestellt: So konnte
mithilfe sogenannter bindrer neuronaler Netze
und deren Training der Aufwand in den ein-
zelnen Rechenschritten drastisch reduziert
werden. Anstatt 32-Bit-Algorithmen, wie sie
aktuell oftmals im Training der besten KI-
Systeme weltweit Verwendung finden, bildet
hier ein 1-Bit-Algorithmus die Basis. Green
Coding, vom Hasso-Plattner-Institut auch
als ,Clean IT“ bezeichnet, konnte damit im
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Bereich KI zu sofortigen Energieeinsparungen
um den Faktor 20 fithren.

Kiinstliche Intelligenz ermoglicht neue, effi-
ziente Produktentwicklungen, -prozesse und
Dienstleistungen, die zu einer nachhaltigen
Entwicklung einzelner Wertschopfungsketten
beziehungsweise ganzer Branchen beitragen
werden.

Umso mehr befiirwortet die unter dem Dach
des eco Verbands gegriindete Allianz zur
Starkung digitaler Infrastrukturen eine durch
Green Coding von Beginn an auf Nachhaltig-
keit ausgelegte Kiinstliche Intelligenz.

Green Coding als Gewinnsituation fiir die
IT-Wirtschaft

Und auch fiir alle weiteren Betreiber des Oko-
systems digitaler Infrastrukturen stellt der
Ansatz eine Gewinnsituation dar. So will die
Branche stetig ihren eigenen Energiebedartf fiir
die immer zahlreicher werdenden Anforde-
rungen an ihr Business optimieren.

Bisher gelingt ihr das mit sehr groflem Erfolg:
Seit 2010 hat sich der Energiebedarf pro

Uber den Autor

Volker Ludwig ist
Geschaftsfihrer der
interxion Deutschland
GmbH mit Sitz in
Frankfurt. Er vertritt als
Mitglied des Lenkungs-
kreises die Interessen
der aus dem eco -
Verband der Internet-
wirtschaft e.V. heraus

Bild: interxion

' "

gegrindeten Allianz
zur Starkung Digitaler

Infrastrukturen in Deutschland.
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Recheneinheit in einem Datacenter um das
12-Fache reduziert, wihrend sich zeitgleich
die zu verarbeitenden Datenmengen um ein
10-Faches gesteigert haben. Doch die Ziele
sind hochgesteckt: Bis 2030 will die Branche
klimaneutral in Europa werden. Und das be-
deutet, alle Effizienz-Potentiale bestmoglich
auszuschopfen. Durch das wachsende Daten-
volumen ist es darum umso wichtiger, schon
jetzt die Moglichkeiten des Green Coding mit-
zudenken sowie aktiv voranzutreiben.

Auch das digitale Bildungssystem
profitiert von Green Coding

Wie also setzen wir den Ansatz kiinftig in
groflem Stil in der Praxis um? Neben einer
langfristigen politischen Strategie im Schulter-
schluss mit der IT-Wirtschaft und der Lehre,
muss das offentliche Bewusstsein fiir die Po-
tentiale von Green Coding geschérft werden.
Digitale Bildung schafft ein solches Bewusst-
sein fiir eine nachhaltige Zukunft. Dies gelingt
jedoch nur mithilfe eines Bildungssystems, das
die Lehre von effizienten Algorithmen und
den dazugehdrigen naturwissenschaftlichen
Themenfeldern konsequent aufgreift. Weiter
miissen MINT-Schulen sowie die hierzu zdh-
lenden Initiativen entsprechend geférdert
werden. Hochschulen oder auch duale Ausbil-
dungsstitten sollten Green Coding zwingend
in ihr Curriculum mitaufnehmen.

Wenn bereits jiingere Generationen das Poten-
tial der Digitalisierung fiir das Erreichen der
Klimaziele kennen, besteht auch die Chance,
den IT-Fachkréftemangel mittelfristig zu be-
waltigen. Da hinter jedem effizienten Algo-
rithmus zuallererst Menschen stehen, stellen
sie den Schliissel fiir eine erfolgreiche Imple-
mentierung des Ansatzes dar. Folglich kann
Green Coding nur durch eine ausreichende
Forderung unseres Nachwuchses gelingen und
sich so positiv auf Umwelt und IT-Wirtschaft
auswirken. Volker Ludwigm

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum
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Neuer Software-Stack fordert
Steigerung der Energieeffizienz

Mit dem Einzug immer komplexerer Architekturen in Rechenzentren
stellt sich die Frage, wie deren Betrieb moglichst effizient gestaltet
werden kann. Neben dem eigentlichen Rechenbetrieb steht der
Aufwand fir die Kiihlung der Computersysteme im Fokus, denn jedes
Watt Leistung benotigt weitere Energie, um die entstandene Warme
abzutransportieren. Energieeffizienz wird zukiinftig eine der grél3ten
Herausforderungen fiir die Betreiber von Rechenzentren sein.

i,
i

HRY

(7>DATACENTER
\SZINSIDER Nachhaltigkeit im Rechenzentrum



einiges an Kiithlung sparen helfen. Dazu

bestehen drei Ansitze: die Optimierung
der Software, die bessere Abstimmung zwi-
schen Soft- und Hardware sowie das adaptive
Management der Ressourcen, die fiir Anwen-
dungen bereitgestellt werden.
Kommerziellen Betreibernbieten die High-Per-
formance-Computing-Rechenzentren (HPC)
einen Vorgeschmack auf die Zukunft. Hier
kommen bald Exascale-Hochstleistungsrech-
ner zum Einsatz, und diese brauchen weit
mehr Strom und damit noch mehr Kiihlung.
Auch aus Kostengriinden beriicksichtigen die
offentlich finanzierten HPC-Zentren heute die
Energieeffizienz besonders bei der Entwick-

Ein gut durchdachtes Software-Design kann

N
© Veronika Hohenegger, LRZ

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum

lung wissenschaftlicher Applikationen. Diese
weisen oft ein dynamisches Phasenverhalten
auf, was die Planung der Leistungsaufnahme
erschwert. Immer mehr HPC-Systeme werden
inzwischen heterogen aufgebaut, nutzen also
herkémmliche CPU zusammen mit Hard-
warebeschleunigern wie GPU und Field Pro-
grammable Gate Arrays (FPGA). Dies fordert
dynamischere Anwendungen und Arbeits-
lasten, damit die bereitgestellte hohere Leis-
tung tiberhaupt abgerufen werden kann.

Die Anwendungsleistung von heterogenen
Systemen im Exascale-Bereich zu optimie-
ren, ist eine grofle Herausforderung. Anwen-
dungen werden mal mehr, mal weniger Ener-
gie fiir ihre Leistungen bendétigen. AufSerdem
beeinflussen Faktoren wie die Variabilitit von
Prozessoren den Energiebedarf - aufgrund
von Fertigungsbeschrankungen kommt es im
stromsparenden Betrieb von CPU zu einer
groflen Bandbreite von Frequenzen zwischen
den Kernen.

Optimierung von Software

An den Software-Stack, der in Exascale-Sys-
temen zum Einsatz kommt, kniipfen sich
folglich einige Bedingungen: Er muss mit
heterogenen, integrierten Systemen zusam-
menarbeiten konnen und sich dabei an die
vorhandene Hardware anpassen. Bei der
Planung seines nichsten Supercomputers
arbeitet das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ)
eng mit der Technischen Universitat Miinchen
(TUM) zusammen, um einen sogenannten
Munich Software-Stack fiir Exascale-Systeme
zu entwickeln. Die Basis dafiir bilden bewéhrte
Losungen, etwa das Programmierschema MPI
und seine verschiedenen Implementierungen
wie SLURM, PMIx oder das speziell am LRZ
entwickelte ~Monitoring-Framework Data
Center Data Base (DCDB), mit dem unter
anderem die Funktionen des Supercomputers,

das Arbeiten mit Programmen stindig
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Grundbestandteile des
Munich Software-Stacks
laufen bereits auf

dem Supercomputer
SuperMUC-NG.

tberprift wird, um die Auslas-
tung des Systems und damit auch
seinen Energiebedarf besser zu
steuern. Dabei spielt Kiinstliche
Intelligenz eine wichtige Rolle.
Mittels Sensoren wertet das Sys-
tem die Betriebszustinde der
IT-Komponenten aus, lernt aus
ihrem Verhalten und erstellt auf dieser Basis
eine Prognose. Grundbestandteile des Munich
Software-Stacks laufen bereits auf dem Super-
computer SuperMUC-NG.

Verbesserte Abstimmung zwischen

Hard- und Software

Zusitzlich arbeiten LRZ und TUM in zwei eu-
ropéischen Forschungsprojekten mit, REGALE
und DEEP-SEA. So soll ihr Stack auch auf
parallelen Systemen zum Einsatz kommen,
die noch heterogener, dynamischer und tiefer
integriert sind. Damit, so die Hoffnung, kann
die Effizienz der Anwendungen weiter gestei-
gert werden. Die Konsortialfithrung des Pro-
jekts REGALE liegt bei der National Technical
University Athens (NTUA), die technische
Leitung bei der TUM. REGALE definiert die
Bedingungen einer offenen Rechnerarchitek-
tur, mit der ein Prototyp-System erstellt wer-
den soll. Ziel ist es, Mechanismen und Richt-
linien zu schaffen, mit denen Supercomputer
auch in Fragen des Strombedarfs effizienter
betrieben werden koénnen und komplexere
Anwendungen ermdglichen. Das EU-Projekt
DEEP-SEA stellt wiederum eine Programmier-
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umgebung fiir kiinftige européische Exascale-
Projekte bereit. Diese sollen auf siamtlichen
Ebenen des Software-Stacks angepasst werden
konnen. Beide Projekte sind miteinander ver-
zahnt. Wahrend DEEP-SEA Basistechnolo-
gien implementiert und verwendet, spielt bei
REGALE die Kontrollkette eine wichtige Rolle.

Noch kein Standard verfiligbar

Daneben existieren einzelne weitere For-
schungsmafinahmen, die sich dem Energie-
management widmen. Doch die meisten
davon sind standortspezifisch und erfordern
einen hohen Aufwand fiir die Programmie-
rung. Oft stellen diese Bemithungen nicht
zufrieden; denn am Ende kann suboptimale
Anwendungsleistung mit einem geringen
Systemdurchsatz stehen. Dazu kommt, dass
verwendete Schnittstellen nicht fiir eine inte-
grierte Zusammenarbeit ausgelegt sind.
Resultat sind dann Konflikte zwischen ver-
schiedenen Schichten im Software-Stack. Da-
her sind im HPC-Umfeld derzeit noch keine
ganzheitlichen, standardisierbaren und erwei-
terbaren Ansitze fiir das Energiemanagement
implementiert.

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum



Adaptives Ressourcen-Management

Um dies zu dndern, kooperieren Experten
aus Hochschulen, Laboren und Industrie
bei der Entwicklung eines Power-Stacks, ein
ganzheitliches und erweiterbares Framework
fiir das Energiemanagement. Dieser setzt auf
den drei hierarchischen Schnittstellen fiir die
Energieverwaltung an: Batch-Job-Scheduler,
Laufzeitsysteme auf Jobebene und Manager
auf Knotenebene. Jede Ebene bietet je nach
den Anforderungen des Supercomputing-
Standorts die Moglichkeit fiir ein adaptives
Management. Dazu gehoren spezifische An-
forderungen wie etwa die Leistungsgrenzen
auf Clusterebene, die Priorisierung der Benut-
zer oder der Jobs. Diese Parameter fliefSen in
den Job-Scheduler, der beim Zuteilen von Auf-
tragen auch auf den Strombedarf achtet. Das
Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Verwal-
tung von Ressourcen, deren Zuweisung an die
Benutzer sowie unterschiedliche Arbeitslasten.
Zugewiesene physische Knoten und Leistungs-
grenzen bilden die Randbedingungen fiir ein
granulares Laufzeitsystem auf Job-Ebene, das
die Priorisierung der Anwendungen beein-
flusst. Dieses baut auf herstellerunabhingige
Mess- und Kontrollmechanismen auf der
Knotenebene auf.

Grundsatzliche Voraussetzungen

Doch fiir eine erfolgreiche Implementierung
eines Power-Stack sind einige Grundvoraus-
setzungen notig. So miissen Leistungsoptimie-
rungen iiber das gesamte System ganzheitlich
und skalierbar koordiniert werden. AufSerdem
muss ein sicherer Betrieb innerhalb der elek-
trischen Parameter gewdhrleistet sein. Ferner
miissen Sicherheits-Layer implementiert sein,
die die Leistungsgrenzen eng vorgeben und
diese jederzeit durchsetzen. Zudem miissen
Implementierungen quelloffen gestaltet wer-
den und einer flexiblen Softwarelizenz unter-
liegen, damit sowohl kommerzielle als auch

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum

wissenschaftliche Anwendungen durchfiihr-
bar sind. Nicht zuletzt ist auf eine plattform-
tbergreifende Entwicklung zu achten, um
einen Vendor-Lock-In zu vermeiden. Eine
Installation {iber Standard-Paketverwaltungs-
schnittstellen und die beispielsweise durch
Plugins mogliche Erweiterbarkeit sind wei-
tere Anforderungen fiir die Implementierung
und Nutzung eines Power-Stack. So wird die
schnelle Entwicklung von Prototypen fiir die
Optimierung von Energieverbrauch und Leis-
tung erleichtert.

Schliefllich muss das System in der Lage
sein, Komponenten verschiedener Anbieter
und Entwickler zu integrieren, wobei es klar
definierte und moglichst standardisierte
Schnittstellen nutzen wird. Es sollte aufSerdem
in Echtzeit zu steuern und zu tiberwachen
sein, was wiederum die Anpassung an dyna-
mische Anwendungsszenarien erleichtert.
Dazu gehdren Schwankungen auf System-
ebene, etwa durch Leistungsdnderungen auf-
grund von Energie- oder Knotenausfillen,
oder auf Anwendungsebene, etwa durch kri-
tische Pfade, Begrenzungen bei verfiigbaren
CPU und Speicher, Problemen bei der Lastver-
teilung oder der Ressourcenzuordnung fiir die
Anwendung selbst. Nikolai Zotow m

Uber den Autor

Nikolai Zotow ist
Science Editor beim
Leibniz Supercomputing
Centre in Garching bei
Mdiinchen.
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Auf der Suche nach
mehr Energieeffizienz

Laut einer kirzlich durchgefiihrten Studie ist der Energieverbrauch
von Rechenzentren weltweit trotz einer Versechsfachung der Rechen-
leistung von 2010 bis 2018 lediglich um 6 % gestiegen. Einen Beitrag
hierzu leisten die branchenfiihrenden elektrischen Systeme wie
Leistungsschalter und unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)
mit eingebetteter Intelligenz von ABB. Mit weiteren Fortschritten auf
dem Gebiet der Massenenergiespeicherung und neuen Ansatzen bei
der Netzpartizipation scheinen noch héhere Effizienzen moglich.

Die Hauptfaktoren des
Rechenzentrumsmarkts

In den 2000er Jahren nahmen die Verbreitung
digitaler Dienste und die Menge an digitalen
Inhalten stark zu, wodurch der Wandel hin zur
offentlichen Cloud und die Inanspruchnahme
von Rechenzentrums-Diensten exponentiell
stiegen. Auch ABB ist an diesem Trend betei-
ligt. Aufgrund des Engagements im Bereich
Industrie 4.0 und Remote-Services, z. B. fiir
die Diagnose und vorausschauende Wartung,
ist der ABB-eigene Bedarf an Daten und Kon-
nektivitidt ebenfalls rapide gewachsen. Eine
dhnliche Bedarfsentwicklung wird mit fort-
schreitender Entwicklung der KI, der zuneh-
menden Notwendigkeit zur Umriistung der IT
in Unternehmen und durch das Ersetzen von
Anlagen aus den 1990ern im Rahmen eines
natiirlichen Erneuerungszyklus erwartet.

Mit der fortschreitenden Entwicklung dieser
Trends wurden Rechenzentren immer grof3er,
stirker automatisiert und energieintensiver.
Entstanden vor 20 Jahren in der Regel Rechen-
zentren von etwa einem halben Megawatt,
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werden heute entweder sehr grofie Zentren
- 50 MW und mehr - oder sehr kleine mit
2 MW oder weniger gebaut.

Energieminimierung als treibende Kraft
In den Bereichen Mechanik und IT konnten in
den vergangenen Jahren viele Energieverluste
beseitigt werden. Nun riicken in der Branche
Energieverteilung und die Automatisierung
von Betriebsabldufen in den Fokus. Es wird
erwartet, dass die Suche nach Effizienz im
Laufe dieses Jahrzehnts noch deutlich zulegt.
Der Trend geht bereits weg von einer rein
renditeorientierten Denkweise hin zu einer
Kultur der schrittweisen Effizienzsteigerung
und einem Six-Sigma-artigen Ansatz zur Ver-
lustbeseitigung.

Die Branche hat in ihren Anstrengungen zur
Verringerung des CO,-Fuflabdrucks bereits
grofle Fortschritte erzielt. Dank Stromabnah-
mevertragen in Europa und anderswo arbeiten
die groflen Rechenzentrumsbetreiber heute
noch enger mit Stromversorgern zusammen
und die Rechenzentrumsbranche konnte dem-

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum



néchst eine noch gréflere Rolle in der Energie-
wirtschaft spielen als bisher.

ABB befasst sich z. B. mit der Massenenergie-
speicherung und entwickelt Systeme, die die
Effizienz solcher Systeme verbessern und
erhohen. Dieser Bereich der umweltfreund-
lichen Energieversorgung hat das Potenzial,
wirklich etwas zu bewegen. Das Unternehmen
verkauft bereits batteriegestiitzte Energiespei-
chersysteme. Hierbei liegt ein grof3es Potenzial
im Steuerungssystem und der Software. ABB
liefert intelligente Batteriespeichereinheiten,
die mit vorhandenen umweltfreundlichen
Erzeugungsanlagen gekoppelt werden kénnen.

Effizienz-Maximierung durch
ABB-Technologie

ABB legt den Fokus auf zwei kritische Berei-
che: die Elektrifizierung und die Steuerung/
Automatisierung von Rechenzentren. In die-
sen beiden Bereichen bietet das Unternehmen
die modernsten, innovativsten und energie-
effizientesten Produkte und Losungen fiir die
Energieverteilung an.

Die USV-Systeme von ABB zeichnen sich
durch eine erstklassige Energieeffizienz aus. So
bietet die neue USV-Losung MegaFlex unab-
hingig von der Last einen Wirkungsgrad von
97,4 %.

Ein weiterer bedeutender Bereich sind Leis-
tungsschalter. Sie schiitzen Menschen und
Anlagen, benotigen selbst aber auch Energie.
Die ABB Leistungsschalter sind fiihrend im
geringen Eigenverbrauch und in der Daten-
analyse. Sie liefern dem Kunden umfassende
Informationen und helfen ihm zu entscheiden,
wo und wie Energie genutzt werden soll.
Absolut entscheidend ist die zugrunde liegen-
de Infrastruktur. Das bedeutet, dass Gerate
wie Leistungsschalter ,intelligent sein miis-
sen. Bei neu entwickelten Produkten sind
entsprechende Konnektivitdt, Intelligenz und
Zuganglichkeit bereits integriert, damit diese

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum
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ABB legt den Fokus auf zwei kritische Bereiche:
die Elektrifizierung und die Steuerung/Automati-

sierung von Rechenzentren.

Elemente nahtlos mit dem Leitsystem zusam-
menarbeiten konnen.
Auflerdem bietet ABB eine Leitsystem-Platt-
form, die als Auge, Ohr und Gehirn vieler
Rechenzentren fungiert. Tatsichlich ist ABB
Ability Data Center Automation speziell fiir
die Rechenzentrumsbranche ausgelegt.
Mithilfe der jahrzehntelangen Erfahrung in
industriellen Anwendungen wurden Losungen
tir den breiten industriellen Markt und fiir
verschiedene Branchen entwickelt. Die Sys-
teme sind duflerst effektiv bei der Erfassung
von Daten und helfen damit den Kunden bei
energiebezogenen Entscheidungen.

Karl Kimmig, DC Segment Leader,

ABB Deutschland m
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Nachhaltig werden
durch real gemessene Daten

Das Versorgungsmanagement auf Energieebene ist Grundlage einer
optimierten CO,-Bilanz von Rechenzentren. Ohne real gemessene
Daten sind Optimierungsversuche und eine Steigerung der Effizienz
jedoch meist alles andere als nachhaltig.

mittlerweile tédglich in den meisten

Bereichen unseres Alltags und je infla-
tiondrer er gebraucht wird, desto unklarer
wird seine Bedeutung. Fest steht: sinnhaft
konzipierte Nachhaltigkeit setzt sich meist aus
vielen Parametern und Dimensionen zusam-
men, die sich gegenseitig nicht ausschlief3en,
sondern einander bedingen und sich jeweils
auf verschiedene Problemldsungen beziehen.
Energieversorgung in einem Rechenzentrum
iber einen gewissen Zeitraum nachhaltig zu
koordinieren, bedeutet meist, die Parallelitit
zwischen Leistungssteigerung und erhohtem
Energieverbrauch zu durchbrechen. Mehr
Performance bei moglichst gleichbleibendem
Verbrauch. Der Ersatz von dlterem IT-Equip-
ment durch neueres mit hoherer Leistung und
effizienterer Energienutzung ist eine von zahl-
reichen Moglichkeiten. Gleichzeitig spart die
Entkopplung dieser beiden Wachstumsgro-
len langfristig Geld. Das ist insbesondere fiir
Mirkte mit hohen Energiepreisen wie die
DACH-Region wichtig.
Leider ist die Gestaltung eines effizienten und
angepassten Versorgungskonzepts kaum durch
Standardlosungen zu leisten. Es bedarf einer
granularen Kartierung der Verbrduche und
Identifikation von Optimierungspotenzialen.

Der Begriff Nachhaltigkeit begegnet uns
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Datenerhebung via intelligenter PDU

Als BACHMANN wollen wir mit unseren
intelligenten PDUs einen Beitrag leisten,
Rechenzentren energetisch nachhaltiger zu
betreiben. Real gemessene Daten bilden dabei
die Grundlage eines jeden angepassten Ener-
giemanagements.

BACHMANN PDUs messen die wichtigsten
Energieparameter wie Strom, Leistung (Wirk-,
Schein- und Blindleistung), Spannung oder
Frequenz. Im Idealfall wird je Outlet erfasst.
Zusitzliche Sensoren zur Aufzeichnung von
Klimadaten sind dabei je nach Wunsch jeder-
zeit moglich. Das Monitoring und die Aus-
wertung der Daten erfolgt via iibersichtlicher
Dashboards und Aufbereitungsdesigns. Um
daraus konkrete Optimierungspotenziale zu
ermitteln, arbeiten wir mit spezialisierten
Partnern zusammen, die bereits viel Erfahrung
und Vergleichsdaten gesammelt haben.

Ein kontinuierlicher
Verbesserungsprozess

Im Rahmen des Management-Konzepts Plan-
Do-Check-Act (,,Deminkreis) sollten prakti-
sche OptimierungsmafSnahmen des Energie-
managements ausschliefllich auf Grundlage
real gemessener Daten erfolgen. In der Regel
wird vor und nach einer Mafinahme gemessen.

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum



Um einen kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess  einzuleiten,
werden intelligente PDUs instal-
liert und messen ein Set an Daten.
Es erfolgt eine Sichtung und
Auswertung (entweder aufgrund
einer  Schwellwert-Uberschrei-
tung oder im Rahmen genereller
Optimierungsmafinahmen), an-
schlieflend eine praktische An-
passung (oder eine konkrete Pro-
blembehebung) und wieder eine
Messung inklusive Auswertung.
Erweist sich eine Optimierung
als effektiv, kann sie auf das
gesamte Rechenzentrum iiber-
tragen werden. Stiick fiir Stiick entsteht auf
diese Weise ein individualisierter Fahrplan zur
Verbesserung des Energiemanagements.

Sicherheit durch die Identifikation von
Ableit- und Fehlerstromen

Ein weiteres Thema aus dem Bereich Nach-
haltigkeit in Rechenzentren ist die Sicherheit:
Kapazitdten in die Sicherheit eines Rechenzen-
trums zu investieren, also vorzubeugen, anstatt
zu heilen, ist nachhaltig, weil dadurch, neben
der potenziellen Gefahrenquelle fiir den Men-
schen, unnétiger Material- und Ressourcen-
verbrauch gemieden wird.

Gleichmiaflige Auslastung der Phasen, die
Uberwachung einer konsequenten A/B-Spei-
sung, die auch im Fehlerfall nicht iiberlastet
wird, sind Grundlage einer sichergestellten
Verfiigbarkeit.

Ein weiteres wichtiges Thema fiir die intel-
ligenten BACHMANN PDUs ist die Diffe-
renzstromiiberwachung inklusive der Identi-
tizierung und vor allem Lokalisierung von
Ableit- und Fehlerstromen im System und auf
Rack- oder Phasen-Ebene genau. Um dysfunk-
tionale und damit potenziell gefihrliche Ein-
heiten oder Konstellationen zu identifizieren,

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum

Schlank und stabil: BACHMANN PDUs sind in einem
stabilen Aluminium-Profil verankert.

liefern intelligente PDUs die benétigten Daten.
Nicht zuletzt ersetzt eine kontinuierliche
Differenzstrommessung mit entsprechendem
Managementprozess die Notwendigkeit, die
Anlage im Zuge der DGUV-V3-Priifung ab-
schalten zu mussen. (Genauere Informationen
zu diesem Thema finden Sie auf unserer Web-
seite www.bachmann.com)

Keine kurzfristigen Losungen!
All diese ,inneren Werte“ biindeln die
BACHMANN PDUs in einer duferst kom-
pakten Bauform (1 HE breit x 65 mm tief) mit
vielfdltigen Befestigungsmoglichkeiten. Ein
hochwertiges und stabiles Gehduse aus ver-
windungssteifem Aluminium-Profil schiitzt
das leistungsfihige Innenleben. Durch die
lokale Produktion in Deutschland und das
niedrige Gewicht leisten sie schon vor Inbe-
triebnahme einen wichtigen Beitrag, Ressour-
cen durch kurze Lieferwege zu schonen.
Eine lange Lebensdauer und stabile Fertigung
sind ein generelles Grundmotiv im Design der
BACHMANN Produkte. Denn auch das ist fiir
uns Nachhaltigkeit: keine kurzlebige Losung
tiir ein langfristiges Problem zu installieren.
Olaf Herr, BACHMANN m
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S0 geht nachhaltiger Rechen-
zentrumshau und -betrieb

Wie Datacenter One GmbH und ICT Facilities GmbH ihre
Rechenzentren nachhaltig und energieeffizient gestalten.

ie Nachfrage unserer Kunden nach
DRechenzentren und Colocation-Ser-

vices wichst enorm. Keine Uberra-
schung, da ja die Digitalisierung spatestens
seit Anfang 2020 enorm an Fahrt aufnimmt.
Dadurch steigen aber auch die Anforderungen
der Unternehmen an ihre Rechenzentren und
uns Betreiber: rasanter Bau, Skalierbarkeit,
nachhaltiger und energieeffizienter Betrieb
sowie moglichst nahe am Unternehmens-
standort. Dank unserer seit 2018 bestehenden
Partnerschaft mit ICT Facilities GmbH kon-
nen wir diese Anforderungen zu 100 Prozent

Bilder: Datacenter One/ICT-Facilities

erfilllen. Seither prdgen eine schlanke Pla-
nung und Realisierung die partnerschaftliche
Zusammenarbeit des innovativen Rechen-
zentrumsbetreiber Datacenter One und dem
mehrfach ausgezeichneten Generaliiberneh-
mer ICT Facilities.

Neben den immer schneller erforderlichen
Bereitstellungszeiten fiir neue Rechenzen-
trumsflichen werden besonders die Anforde-
rungen an einen nachhaltigen und energieeffi-
zienten Rechenzentrumsbetrieb immer hoéher.
Keine Frage: Nachhaltigkeit ist ein zentrales
Thema der Gesellschaft geworden und steht

Datacenter One DUS1 Erweiterung: Die Verkranung der 42 Module fiir ca. 3800 m” BGF

ist nach einer Woche abgeschlossen.
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bei Datacenter One und ICT Facilities ganz
oben auf der Agenda.

So erkennen Sie energieeffiziente
Rechenzentren

Manche Unternehmen schreiben sich zwar
Nachhaltigkeit auf die Fahnen, blickt man aber
hinter die Kulissen, hat das nicht viel Substanz.
Wie also Rechenzentren erkennen, die wirklich
nachhaltig sind und griin betrieben werden?
Bei Rechenzentren sind der nachhaltige Bau
und ein energieeffizienter Betrieb die ent-
scheidenden Stichworte fiir mehr Nachhaltig-
keit. Informationen iiber die Nachhaltigkeit
eines Rechenzentrums liefert der sogenannte
PUE-Wert (Power Usage Effectiveness). Er
ist die entscheidende Messgrofie fiir die Ener-
gieeftizienz eines Rechenzentrums. Der Wert
gibt das Verhiltnis zwischen dem Gesamtener-
gieverbrauch des Rechenzentrums und dem
Energieverbrauch der gesamten IT wieder. Je
niedriger der PUE-Wert, desto umweltfreund-
licher und energieeffizienter ist der Betrieb
des Rechenzentrums. In Deutschland liegt der
PUE-Wert bei existierenden Rechenzentren
im Durchschnitt bei 1,8 - in der Praxis werden
Werte von 1,2 als sehr effizient beurteilt.

Wie sieht ein energieeffizienter Betrieb

in der Praxis aus?

Bei neugebauten Rechenzentren kann durch
eine modulare Bauweise bereits der Bau nach-
haltig gestaltet werden. Alle Rechenzentren
von Datacenter One sind modular aufgebaut,
das heif3t alle Komponenten des Gebaudes und
der Rechenzentrumsinfrastruktur, wie zum
Beispiel Stromverteilungssysteme, Verkabe-
lung und Kiihlungssysteme, sind in einzelnen
Modulen zusammengefasst. Dadurch gestaltet
sich der Bau und Betrieb des Rechenzentrums
umso nachhaltiger, da das Rechenzentrum so
skalierbar ist und somit nur die Flache genutzt
wird, die auch wirklich benétigt wird.

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum

Aber nicht allein die Bauweise entscheidet
bei Rechenzentren iiber einen nachhaltigen
Betrieb. So erweist sich beispielsweise die
Kithlung in den Anlagen als echter ,,Energie-
fresser”. Unsere Losung sind nachhaltige Kiihl-
konzepte, denn wir nutzen auch die Abwarme
in Form von Rack-, Reihen- oder Raumkiih-
lung effektiv. Es hangt stark von den Anforde-
rungen der IT sowie den ortlichen Gegeben-
heiten und der Gebaudestruktur ab, welches
Kithlkonzept den grofiten Erfolg verspricht.
Generell erweist sich aber héufig eine adiabate
Kiihlung als besonders energieeffizient. Dabei
wird der Luft durch die Verdunstung von Was-
ser Wirme entzogen. Die Lufttemperatur sinkt
- und das ganz ohne Kéltemittel.

Die Abwirme von Rechenzentren hat enormes
Potenzial fiir nachhaltige Energiekonzepte. Sie
kann zum Beispiel genutzt werden, um exter-
nen Wohnraum zu heizen. Dafiir braucht es
ein entsprechendes Netz, das die im Rechen-
zentrum erzeugte Abwérme an das Heizungs-
system der Biirogebdude oder Wohnungen
verteilt. Eine weitere Moglichkeit, um die ent-
stehende Energie nachhaltig zu verwenden, ist
die Einspeisung in das Fernwarmenetz. Wich-
tig fiir einen nachhaltigen Rechenzentrumsbe-
trieb ist auch die Energiequelle: Alle Rechen-
zentren von Datacenter One werden zu 100
Prozent mit Okostrom betrieben.

Unsere Rechenzentren sollen
klimaneutral sein

Um unsere Rechenzentren klimaneutral zu
gestalten, sind wir im Jahr 2021 dem ,Climate
Neutral Data Centre Pact® beigetreten, dem
auch Unternehmen wie NTT oder Equinix
angehoren. Der Pakt tibernimmt die Kom-
munikation zwischen den Unterzeichnern
der Initiative und der Europdischen Union,
um die Nachhaltigkeit von Cloud Computing,
Rechenzentren und innovativer Technologie
fiir eine digitale Zukunft zu fordern. Dabei
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verpflichtet sich Datacenter One, die Anfor-

derungen des ,Climate Neutral Data Centre

Pact® zu erfiillen. Diese Anforderungen glie-

dern sich in:

o Energieeffizienz mit messbaren Zielvor-
gaben (PUE-Wert)
Bis 1. Januar 2025 miissen neue Rechenzen-
tren in kithlen Klimazonen einen PUE-Wert
von maximal 1,3 erreichen. Bestehende
Rechenzentren miissen dieses Ziel bis zum
1. Januar 2030 erfillen.

* Griine Energie
Der Strombedarf von Rechenzentren muss
bis zum 31. Dezember 2025 zu 75% durch
erneuerbare Energien oder CO,-neutrale
Energie gedeckt sein - bis zum 31. Dezember
2030 zu 100%.

» Wasserverbrauch
Bis 2022 miissen die Betreiber von Rechen-
zentren ein jahrliches Ziel fiir die Wassernut-
zungseffektivitit (WUE) oder eine andere
Wassereinsparungskennzahl festlegen. Diese
Zahl muss von neuen Rechenzentren bis
2025 und von bestehenden Rechenzentren
bis 2030 erreicht werden.

auf dem Weg in Richtung Hilden.
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Die teils machtigen und vorgefertigten Module kurz vor ihrer Verladung aus der Produktion
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o Zirkuldre Wirtschaft
Die Wiederverwendung, Reparatur und das
Recycling von Servern, elektrischen Gera-
ten und anderen elektrischen Komponenten
muss von Rechenzentrumsbetreibern prio-
risiert werden.

» Abwirme nachhaltig nutzen
Die Nutzung der Abwédrme von Rechenzen-
tren bietet ein hohes Potenzial zur Energie-
einsparung. Rechenzentrumsbetreiber ver-
pflichten sich zur Priifung, ob die Abwarme
effektiv genutzt werden kann, zum Beispiel
durch die Einspeisung in das Fernwarmenetz
oder fiir das Heizen von Wohnraum.

Colocation als nachhaltiges
Rechenzentrumsmodell

Nicht alle unserer Kunden bendétigen ein ei-
genes Rechenzentrum: Wer als Unternehmen
kein eigenes betreiben will, kann sich fiir
ein Colocation-Rechenzentrum entscheiden
und bei Datacenter One Racks, Cages oder
individuell benétigte Rechenzentrumsflachen
anmieten. So profitieren unsere Kunden vom
umfassenden Know-how und den etablierten

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum



Leverkusen LEV1 setzte den Startpunkt der modularen Rechenzentren fiir
Datacenter One in NRW.

Services von Datacenter One. Dieses Rechen-
zentrumsmodell ist durch die mogliche Ska-
lierbarkeit der Rechenzentrumskapazititen
besonders nachhaltig, da die Kunden nur die
Fliche nutzen, die sie auch wirklich bené-
tigen. Zudem verfiigen unsere Colocation-
Rechenzentren iiber die notwendigen Zer-
tifizierungen, die unseren Kunden einen
nachhaltigen und sicheren Rechenzentrums-
betrieb garantieren.

Rechenzentrumsbau als nachhaltiges
Partnerschaftsmodell

Nicht allein unsere Bauweise ist modular und
nachhaltig. Im wortlichen Sinne ibertragen
»bauen wir aufeinander®. Unsere kompletten
Vorgehensweisen sind aufeinander abge-
stimmt. Das bedeutet die Datacenter One als
Rechenzentrumsbetreiber kann sich auf ihren
Partner ICT Facilities verlassen und umge-
kehrt. Wir denken unternehmerisch und in
denselben Zielkategorien und wissen jedoch
auch, dass dies kein Selbstlaufer ist.

Nachhaltiger Erfolg ist eine Wechselbezie-
hung. Deswegen haben wir unsere Kommu-
nikations- und Materialfliisse in der gesamten
Wertschopfungskette darauf ausgerichtet, dass

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum

wir ein funktionierendes Order-On-Demand-
Konzept etablieren konnen, welches eine
Realisierung in verdachtiger Rekordzeit er-
moglicht. Um dies zu realisieren, streben
wir nach dem simultanen Zusammenspiel
aller Aktivititen in Verbindung mit der lang-
jahrigen Erfahrung im Rechenzentrumsbe-
trieb, in der Rechenzentrumsplanung und im
Rechenzentrumsbau.
Mit einem gewissen visiondren Weitblick und
dem ehrlichen Willen zur stindigen Verbesse-
rung erzielen wir in Summe eine ressourcen-
schonende Planung, Realisierung und Betrieb
auf hochstem Niveau. Zugegebenermaflen,
dieses Level zu halten ist fiir alle Beteiligten
Schwerstarbeit und erfordert kontinuierliche
Wachsamkeit, den Willen zu Lernen und den
anderen auch in kritischen Situationen zu re-
spektieren und auf neue unvorhergesehene
Situationen einzustellen. Denn die Uhr tickt
immer weiter, um bereit zu sein, wenn der
nichste Kunde eine Fliche anmietet und die
nichste Baustelle beginnt.
Wolfgang Kaufmann, Geschdiftsfiihrer,
Datacenter One GmbH
Holger Zultner, Geschidiftsfiihrer,
ICT Facilities GmbH m
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Losungen | Digitalisierung ohne CO, mit maincubes
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Wie Rechenzentren
klimaneutral werden konnen

Im Fokus der Energiewende stehen zunehmend auch Rechenzentren.
Sie haben eine zentrale Bedeutung fir die Digitalisierung, aber auch
einen hohen Stromverbrauch. Die Europaische Union hat der Branche
das Ziel ausgegeben, CO,-Neutralitat bis 2030 zu erreichen - aus
eigener Kraft, ohne Kauf von Emissionszertifikaten. Entscheidend
dafir ist, Energie sowie Ressourcen optimal zu nutzen und die ,griine”
Diskussion transparent auf allen Ebenen zu flhren. Sechs Erfolgsfak-
toren zeigen, wie diese Anforderung zu meistern ist.

Die richtigen Kennzahlen heranziehen

Zunichst sollte man sich eine Frage stellen:
Ist die zur Darstellung der Energieeffizienz
genutzte Power Usage Effectiveness (PUE)
tatsdchlich der aussagekriftigste Wert fiir die
Klimafreundlichkeit von Rechenzentren? Die
PUE - das Verhiltnis von Gesamtenergie-
verbrauch und aufgenommener Energie fiir
die IT - der Rechenzentren in Deutschland
(ohne Stand-Alone-Server) sank zwischen
2010 und 2020 von 1,98 auf 1,63. Datacenter
wie die von maincubes in Frankfurt erreichen
bereits einen PUE-Wert von unter 1,3. Doch
was passiert, wenn Kunden im Rechenzen-
trum etwa nachts ihre nicht benétigten Server
abschalten? Dann sinkt der Energieverbrauch,
was positiv ist — doch gleichzeitig steigt rein
rechnerisch der PUE-Wert. Thn daher als
alleinigen ,,Richtwert® fiir Nachhaltigkeit her-
anzuziehen, ist irrefuhrend. Stattdessen muss
es darum gehen, Energieressourcen optimal zu
nutzen, Datacenter-Kapazititen bestmoglich
auszulasten und auch mal ,runterzufahren®
um Energie zu sparen und im Zuge eines
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bedarfsgerechten und damit effizienten Betrie-
bes wirklich nachhaltig zu sein.

Abwaéarme relativ betrachten

Ein heifd diskutiertes Thema ist die Abwarme.
Datacenter konnten ganze Stidte beheizen,
heifdt es. Dabei muss die Abwéarme jedoch auf
das erforderliche Temperaturniveau gebracht
werden. Dies ist weder kosteneffizient noch
klimafreundlich. Eine Losung ist die Einspei-
sung in niedrigtemperierte Warmenetze oder
die direkte Anbindung an Verbraucher vor
Ort. Ein wichtiger Weg ist auch die Nutzung
der Abwirme direkt fiir die Kunden im Data-
center, wie es auch maincubes anbietet. Doch
da nach wie vor unklar ist, wie sich Abwérme
auf das Klima und die Temperatur in Stddten
langfristig auswirkt, ist das erste Mittel der
Wahl, diese so gering wie moglich zu halten.

Auf innovative Kiihltechnologien setzen

Der Schliissel fiir mehr Nachhaltigkeit sind
klimafreundliche Kiihltechnologien. Solange
die Branche auf teilfluorierte Kohlenwasser-

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum



stoffe (HFKW) als Kiltemittel setzt, bleibt die
Klimaneutralitdt in weiter Ferne. Dabei steigt
der Druck: Aufgrund des groflen Treibhaus-
gaspotenzials beschriankt die EU die HFKW-
Verwendung bis 2030 auf ein Fiinftel der heu-
tigen Menge. Als Alternativen kommen Wasser
und Luft in Betracht. maincubes erreicht etwa
in seinem Datacenter FRAO1 mit Freiluftkiih-
lung nach dem ,,Kyoto Cooling”“-Prinzip eine
jahrliche Gebdudeklimatisierung von bis zu
90 Prozent und plant, in FRA02 wasserdurch-
stromte Wirmetauscher einzusetzen. Dabei
wird eine zusitzliche Kithlung modular und
nur bedarfsweise hinzugeschaltet, womit sich
unndtiger Energie- und Ressourceneinsatz
vermeiden ldsst.

Nachhaltigere Hardwaredesigns

dank OCP

Neue Hardware belastet Ressourcen. Wird sie
wiederverwendet, tragt diese ,Refurbished
Hardware® zur Nachhaltigkeit bei. Einen wei-
teren Weg zeigt das Open Compute Project
(OCP) auf, indem das Design der IT-Hardware
von Rechenzentren punktgenau erfolgt: Stan-
dardisierte Komponenten, die fiir prazise Auf-
gaben entwickelt wurden, sparen Kosten, Res-
sourcen und Strom. Als einziges Datacenter
in Kontinentaleuropa ist maincubes AMS01
in Amsterdam OCP Ready™ zertifiziert und
ermoglicht Kunden etwa, auf Konstruktions-
dateien OCP-basierter Hardware zuriickzu-
greifen, um eigene Produkte zu entwickeln
oder zu testen und selbst nachhaltigere Losun-
gen zu kreieren.

Mehr griinen Strom produzieren

Bei der Energieversorgung sind alle gefordert,
auf erneuerbare Quellen zu setzen. Wie eine
Studie des Borderstep Instituts zeigt, ist die
Branche auf einem guten Weg. Obwohl sich
die Nachfrage nach Rechenleistung seit 2010
verzehnfacht hat, ist der Energiebedarf pro

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum

Die Datacenter von maincubes bieten bereits
heute eine Menge an Technologien, die Rechen-

zentren den Weg hin zur Klimaneutralitat leichter
machen.

Gigabit heute zwolfmal niedriger. Doch damit
eine klimafreundliche Energieversorgung fiir
alle Rechenzentren zur Option wird, muss
mehr griiner Strom produziert werden. Eine
Aufgabe der Politik etwa ist es, den Ausbau
von Wind- und Solarenergie zu férdern und
den Kohleausstieg zu beschleunigen. Denn
je geringer der Anteil der Braun- und Stein-
kohle am Strom aus dem Versorgungsnetz ist,
desto stirker sinken die CO_-Emissionen der
Rechenzentren.

Netzwerke aktivieren

Eine wichtige Stellschraube zur CO,-Reduzie-
rung ist das klare Bekenntnis der Branche zur
eigenstandigen Klimaneutralitdt. Sich engagie-
ren, beteiligen, motivieren, diskutieren — das
ist aktuell gefragt, um sich selbst startklar zu
machen und die Entwicklung und den Einsatz
von innovativen Technologien voranzutreiben.
Die Zukunft geht {iber Collaboration, nicht
tiber Konkurrenzdenken. Wichtig ist, dass alle
Beteiligten gemeinsam die Diskussion ansto-
flen, zusammen neue nachhaltige Losungen
voranbringen und so zum Gelingen einer
»griinen Digitalisierung” beitragen.
Antje Tauchmann, Head of Marketing
von maincubes W
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Losungen | Zweistufiges Brandschutzkonzept von WAGNER

Kein Stromlosschalten:
Telehouse setzt auf umfassende
Brandschutzlosung von WAGNER

Die Telehouse Deutschland GmbH hat ihren firmeneigenen Campus
um ein weiteres Colocation-Rechenzentrum erweitert. Die passgenau
abgestimmte Brandschutzl6sung flir das Hochleistungsrechenzentrum
liefert die WAGNER Group. Grof3ter Vorteil der eingesetzten Losung: ein
Stromlosschalten im Brandfall entfallt.

nternationale Cloud-Anbieter, Branchenrie- land ein fiinftes Rechenzentrum auf seinem
senausdem Bereich E-Commerceund Unter- Campus in Frankfurt am Main Mitte 2020
haltung sowie andere grofe Dienstleistungs- eroffnet. 2.200 Quadratmeter Colocation-
und Industrieunternehmen setzen auf Coloca- Flache verteilen sich auf drei Etagen mit ein-
tion-Rechenzentrumsplitze. Weil der Bedarf  zelnen Racks und dezidierten RZ-Bereichen.
in Deutschland steigt, hat Telehouse Deutsch- Die Schutzziele sind klar ausgearbeitet: kein

Stromlosschalten im Alarmfall,
kein Risiko moglicher Riickziin-
dungen und damit Ausfallzeiten
vermeiden. Denn die dauerhafte
Verfiigbarkeit von Daten ist fiir
den Rechenzentrumsbetreiber
und seine Kunden von grofiter
Bedeutung. Daher muss auch die
Betriebsbereitschaft der Kun-

: denserver 24/7 im Brandfall
| -- erhalten bleiben sowie die mit-
_ unter eine Million Euro teuren

IT-Racks, die noch wertvolleren
vmgetungeitt  ——> [ SR, Drucknirish ""ﬂ"ﬂmf*- Daten und das eigene Image

hahilltee
geschiitzt werden.

Schema Zweistufiges Konzept mit Wiederbefiillung

Oirganesatian

Mit dem Zweistufigen Konzept werden Brandmeldetechnik, Das Brandrisiko im Rechen-

Brandbekampfung und Sauerstoffreduzierung clever miteinan- zentrum ist besonders hoch. Es

der kombiniert. Dieses Konzept reduziert die Betriebskosten im resultiert aus der hohen Ener-

Vergleich zu alternativen Lésungen. giedichte der dort verbauten
(7Z3DATACENTER
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elektrischen Anlagen. Technische Defekte in
den elektrischen und elektronischen Kompo-
nenten und Bauteilen kénnen zu Kabelkurz-

schliissen und Schwelbrinden fithren. Letztere
bleiben hdufig unentdeckt, bedingt auch durch
die hohe Luftumwilzung der klimatisierten
Raumluft, und konnen sich fast unbemerkt
entwickeln.

Losung verhindert Stromlosschalten

Im Technikbereich des Rechenzentrums
kommt das sogenannte Zweistufige Konzept
zum Einsatz. Die Losung besticht durch eine
hohe Energieeffizienz und grofite Sicherheit.
Detektieren hochsensible TITANUS Ansaug-
rauchmelder einen Brand im frithesten Ent-
stehungsstadium, wird zunidchst das Sauer-
stoffniveau durch das Einleiten von Stickstoff
aus bevorrateten Druckbehiltern von Normal-
niveau (20,9 Vol.-%) auf 17 Vol.-% Sauerstoff
abgesenkt. So wird ein deutlich reduziertes
Brandverhalten erreicht, sodass im Idealfall
der Brand bereits erlischt. Danach halt das
Sauerstoffreduzierungssystem OxyReduct mit
vor Ort generiertem Stickstoff die abgesenkte
Sauerstoffkonzentration beliebig lang auf dem
konstanten Niveau. So bleibt der Schutzbereich
frei begehbar und Mitarbeiter konnen nach
der Brandursache suchen und diese beheben.
Detektieren die Ansaugrauchmelder weiter-
hin ein Brandgeschehen, wird die Sauerstoft-
konzentration durch erneutes Einleiten von
Stickstoff aus Druckbehiltern auf ein tieferes
Sauerstoffniveau abgesenkt, das deutlich unter
der Entziindungsgrenze der im Rechenzen-
trum vorherrschenden Materialien liegt. Diese
zweite Sicherheitsstufe kann durch das erneute
Zuschalten des Stickstofferzeugers wiederum
beliebig lang gehalten werden und soll eine
Brandausbreitung génzlich verhindern. Auto-
risiertes Personal kann den Schutzbereich wei-
terhin betreten, um geeignete MafSnahmen zu
ergreifen.

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum

WOL-% 0,

Zweistufige Schnellabsenkung

Folus: Eaprgiesparend bei hoker Sicherbeit b 1T-Beseich = auch bei freler Hiihlang
Beim faeirha S rwll gt vk o) it N -Babaiern gul 2. B, 'IJ'.:ll.'u.-il:I!
Beim mifta Schoalabsankung mic M Babdian aulz B 130 v0l-%0,
Mt jedber Aibeerkury: halien mit QryReducs” - keing sedsrige Enengisabschaltung
Hain manmarsvsrien Energlevarmuch im normalkan Beretssiand

g Hete

el Butved mhamebaug

bekige Baguh kvt

Wi Bogehbashatt

Starke Verbindung aus Gasl6schtechnik und
Sauerstoffreduzierung - das Zweistufige
Konzept fiir Rechenzentren.

Ein weiteres grofles Plus der von WAGNER
verbauten Losung ist das (Wieder-)Befiillen
der Druckbehilter mit Stickstoff direkt vor
Ort. Stickstofferzeuger gewinnen den dafiir
bendtigten Stickstoff in hochster Reinheit
direkt vor Ort aus der Umgebungsluft. So
miissen die vielen Druckbehilter nach Entlee-
rung nicht ausgebaut und zu einem Befiillwerk
gefahren werden. Das spart Telehouse Zeit,
Geld und stellt eine permanent hohe Betriebs-
bereitschaft sicher.
WAGNER bietet mit dem Zweistufigen Kon-
zept eine wirtschaftliche und sichere Losung.
Katharina Biihmann, WAGNER Group m

Bilder: WAGNER Group GmbH

Kundennutzen im Check

« Einsatz von sensiblen Ansaugrauchmeldern fiir
den entscheidenden Zeitgewinn zum Ergreifen

von Gegenmal3nahmen

« Kein Abschalten der Energieversorgung im
Ernstfall

« Keine Imageschaden durch Brandereignisse
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Interview | Jan Moll, dtm group

+~Wir machen Grundlagenarbeit®

Es ist das Buzz-Wort der vergangenen Jahre: Kl — Klinstliche Intelligenz.
Was aber verbirgt sich hinter den magischen Buchstaben? Jan Moll,
Geschaftsfliihrer der dtm group, gibt Einblicke in die KI-Forschung.

schungsrechenzentrum in Schweden.

Ein Forschungsschwerpunkt ist der Ein-
satz kiinstlicher Intelligenz. Woran arbeiten
Sie genau?
Jan Moll: Wir beschiftigen uns intensiv mit
den Bereichen Verfiigbarkeit und Automati-
sierung. Hier spielt beispielsweise das Thema
Self-Maintenance eine wichtige Rolle. Ein
weiteres Forschungsgebiet betrifft das Thema
Nachhaltigkeit und Energieeffizienz.

S eit 2019 betreibt die dtm group ein For-

Nachhaltigkeit ist ein grofles Feld. Kénnen
sie das Thema eingrenzen?

Konkret forschen wir zu den Themen Abwir-
menutzung, Greenhousing und Immersions-
kithlung. Aktuell konzentrieren sich unsere
Forschungsaktivititen aber auf den optima-

o
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Blick in Pod 2, den zweiten Bauabschnitt des For-
schungsrechenzentrums. Mithilfe der Kl konnte der
PUE-Wert der Gesamtanlage bereits von 1,069 auf
1,041 verbessert werden.
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len Betriebspunkt. Die zentrale Fragestellung
lautet: Bei welchen Temperaturen haben wir
maximale Betriebssicherheit und minimalen
Energieverbrauch? Natiirlich hat jeder RZ-Be-
treiber einen gewissen Erfahrungsschatz, das
exakte Temperaturfenster kann aber lediglich
mithilfe der KI bestimmt werden. Nur so habe
ich Gewissheit iiber den tatsdchlich optimalen
Betriebszustand.

Wie sind Sie vorgegangen und welche Fort-
schritte haben Sie bereits erzielt?

Zunichst haben wir eine Gesamtbetrachtung
gemacht, dann sind wir immer tiefer in die
Details gegangen. Wir haben beispielsweise die
Temperaturen am Rack und an den Hohen-
einheiten analysiert, aber auch die Tempera-
turverteilung im Kaltgang ausgewertet. Zudem
wurden verschiedene Betriebszustdnde herbei-
gefithrt und untersucht. Dadurch konnten wir
den optimalen Betriebspunkt bereits deutlich
eingrenzen. Wir sind aber nicht so vermessen
und behaupten: Schaut her, das ist der optima-
le Betriebspunkt.

Sollte die KI diesen Job nicht lingst erledigt
haben?

So einfach ist das leider nicht. Angenommen
wir setzen zwei KI-Algorithmen auf, ein Algo-
rithmus fiir die maximale Energieeffizienz
und ein Algorithmus fiir die maximale Be-
triebssicherheit. Der eine wiirde alle Gerite
abschalten, der andere wirde alle anschalten.

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum



Die beiden Parameter miissen also abgewogen
werden. Und das ist der erst der Anfang.

Konnen Sie das genauer ausfiihren?

Als erstes muss das passende Framework
gefunden werden. Mit welcher Methode
mochten wir arbeiten, mit Naherungsalgorith-
men oder Mustererkennung? Dann muss der
Datensatz bestimmt werden. Es ist natiirlich
verlockend, lediglich zwei Parameter heran-
zuziehen: Stromverbrauch und Temperatur.
Dann aber bekomme ich keine realititsnahen
Ergebnisse. Ich benétige also begleitende
Parameter. Einfach alle verfiigbaren Daten
reinzuschmeifSen, ist ebenfalls keine Losung.
Ich muss abwigen: Spielt der Luftdurchfluss
eine Rolle? Was ist mit der Kiltezufuhr oder
der Energieverteilung?

Sind die Datensitze gefiltert, miissen sie ge-
wichtet werden. Die Temperatur hat beispiels-
weise einen grofien Einfluss auf den optimalen
Betriebspunkt. Die Windrichtung hingegen
ist weniger relevant. Und letztendlich miissen
dann auch die Ergebnisse erst noch analysiert
und interpretiert werden. Dieser Gesamtpro-
zess ist zeitintensiv und im Grunde niemals
abgeschlossen. Es gibt immer eine Moglichkeit
Algorithmen, Datensdtze und Interpretationen
zu verbessern. Daher sagen wir auch: Wir
machen Grundlagenarbeit.

Was passiert mit den Ergebnissen ihrer For-
schungsarbeit?

Die Ergebnisse, auch aus den Bereichen Ver-
tiigbarkeit und Automatisierung, flieflen in
unsere DCIM-L6sung EnviMonitor. Das Tool
haben wir vor zwei Jahren komplett neu auf-
gesetzt. Seitdem entwickeln wir es stidndig
weiter und priifen es Tag fiir Tag auf Herz und
Nieren. Mittlerweile ist EnviMonitor unser
standiger Begleiter, unsere zentrale Daten-
einheit oder ganz simpel ausgedriickt: unser
zweites Gehirn.

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum

Ich muss also nur EnviMonitor implementie-
ren und schon habe ich bessere Ergebnisse?

Nein. Denn kein Rechenzentrum gleicht dem
anderen und {berall herrschen unterschied-
liche Einflussfaktoren. Daher kann auch die
beste KI ein Rechenzentrum nicht iiber Nacht
verbessern. Die KI muss das Rechenzentrum
erst einmal kennenlernen und Zusammen-
hinge verstehen. Aber wir konnen den Ge-
samtprozess beschleunigen und optimieren.
Dank unserer Forschungsarbeit haben wir bei-
spielsweise Zugriff auf enorme Basisdaten. Das
heif3t: Unsere KI hat bereits einen sehr grofSen
Erfahrungsschatz, sie ist praxiserprobt, kennt
ihre Aufgabe und benétigt nur noch die spezi-
fischen Daten des Rechenzentrums. ]

Die dtm group

Die dtm group ist die Manufaktur der Moderne
auf dem Gebiet der Informationstechnologie.

Die Starke des Unternehmens ist die Verknipfung
von handwerklicher Perfektion mit neuester Tech-
nologie. Durch Forschung und Entwicklung am
Standort Meckenbeuren kreiert die dtm group
Technologietrends im Bereich Rechenzentren
und IT-Verkabelung. Aufgrund der unterschied-
lichen Kernkompetenzen in der Unternehmens-
gruppe ist es moglich, eine komplette IT fiir
Unternehmen umzusetzen und Kunden von der
Planung bis hin zum After-Sales-Service aus einer
Hand zu betreuen.

Mit Gber 50 Jahren Erfahrung betreut die dtm
group Geschaftskunden weltweit. Der Grund-
stein des Erfolgs wurde von Hans Moll gelegt. Er
grindete das Unternehmen als Fachbetrieb fiir
die Planung & Installation von Sicherheits- und
Elektroanlagen im Jahre 1968. Heute hat sich

die dtm group zu einem aufstrebenden Unter-
nehmen fir Kommunikationsverkabelung und
Netzwerkldsungen weiterentwickelt und wird in
zweiter Generation fortgefihrt.
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Interview | Marina Kéhn, Beratungsstelle Green-IT beim Umweltbundesamt

60

,Jor uns liegen viele Heraus-
forderungen, fur die wir gute
Losungen brauchen.”

Energieverbrauch von diversen Rech-

nern genau angesehen - was hat sich in
diesen 10 Jahren getan? Vermutlich wurde
die Energiebilanz deutlich verbessert, oder?
Marina Kohn: Die Energieeftizienz der Infor-
mationstechnik (IT), wie die von Computer,
Notebook und Monitoren hat sich in den letz-
ten Jahren erheblich gesteigert. Die europd-
ische Oko-Design-Richtlinie (ErP-Richtlinie
(RL Nr. 2009/125/EG)), die die Hersteller dazu
verpflichtet, die in der Richtlinie festgelegte
Mindestenergieeffizienz fiir ihre Produkte
einzuhalten, hat hierfiir die ordnungsrecht-
liche Durchschlagkraft geschaffen. Einige wer-
den sich nicht mehr erinnern, dass ein durch-
schnittlicher Computer, wie er in unzihligen
Betrieben und Verwaltungen zum Einsatz
kam, vor Inkrafttreten der Verordnung im

F rau Kohn, schon 2012 haben sie sich den
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Marina Kohn ist seit vielen Jahren in

der Forschung zu den Umweltauswir-
kungen von Computer, Notebook und
Monitoren beim Umweltbundesamt
(UBA) tatig. Im Interview spricht sie Gber
die erzielten Erfolge, aber auch tber die
grol3en Herausforderungen, vor denen
Rechenzentren heute stehen.

Standby eine Leistungsaufnahme von zum Teil
20 Watt hatte. Computer galten zu der Zeit als
Energieverschwender. Heute kommen Com-
puter im Standby mit weniger als 1 Watt aus.
Der Leistungsfahigkeit tat dies jedoch keinen
Abbruch.

Das reicht Thnen aber nicht, stimmt‘s?
Welche Umwelt- und Klimaschutzziele
haben Sie im Visier?

Es kann uns nicht egal sein, wenn Elektronik-
produkte nach nur kurzer Nutzung entsorgt
werden miissen. Und es ist auch nicht akzep-
tabel, dass ein Notebook nicht mehr genutzt
werden kann, weil die Batterie defekt oder
leistungsschwach geworden ist. Diese Ver-
schwendung von wertvollen Rohstoffen diir-
fen wir nicht mehr hinnehmen. Abhilfe schafft
hoffentlich das dritte Arbeitsprogramm der

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum



Gut fiir mich.
Gut fiir die Umwelt.

Das Umweltzeichen Blauer Engel gibt es u.a. in den Kategorien ,Energieeffizienter
Rechenzentrumsbetrieb”,,Klimaschonendes Co-Location-Rechenzentrum” sowie
~Ressourcen- und energieeffiziente Softwareprodukte”.

ErP-Richtlinie, denn mit ihr gerdt das Thema
Kreislaufwirtschaft und Materialeftizienz
starker in den Fokus der ordnungspolitischen
Rahmensetzung. Das bedeutet, dass die ErP-
Richtlinie nun auch Mindestanforderungen an
die Reparierbarkeit, auch von IT, stellt.

Die Griinde fiir die kurze Nutzungsdauer sind
nicht allein auf unzureichende Hardwarekon-
zepte beschrinkt. Auch die Software kann die
Nutzungsdauer und den Nutzungskomfort
von Geriten bestimmen. Mit unserer For-
schung zu den Eigenschaften von Software, die
Riickschliisse auf die Umweltwirkungen zulas-
sen, haben wir gezeigt, dass Langlebigkeit und
Zuverlassigkeit auch bei digitalen Produkten
eine hohe Umweltrelevanz haben. Aus den
Ergebnissen dieser Forschung, wurde die
Grundlage fiir das erste Umweltzeichen fiir
Software geschaffen. Inzwischen sind auch

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum

immer mehr alltiglich genutzte Gerdte wie
der Wasserkocher oder der Saugroboter von
Software abhingig und somit steigen auch
die damit verbundenen Risiken der software-
bedingten kurzen Nutzungsdauer. Derzeit
untersuchen wir zusammen mit Wissen-
schaftler*innen unterschiedlicher Disziplinen
die Erscheinungsformen und Ursachen soft-
warebedingt verkiirzter Nutzungsdauer, um
fundierte Vorschlige fiir die Ursachenbe-
kampfung und umweltpolitische Mafinahmen
ableiten zu kénnen.

Auch das ist ein Klimaschutzthema, denn in
der Herstellung von Notebook, Computer
und Co. werden die meisten klimaschddlichen
Gase freigesetzt, und nicht zu vergessen, die
mit der Herstellung verbundenen Umwelt-
und Gesundheitsbelastungen in den Herstel-
lungs- und Rohstoffgewinnungsldndern.
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Klimaschutz ist nicht nur ein Energiethema, er
beinhaltet auch die Verlangerung der Nutzung
der IT.

Wie bringt man energieeffiziente Hardware
(auch Storage), Rechenzentrums-Bau und
-Betrieb, unter Nachhaltigkeitsaspekten
geschriebene Softwareprodukte unter einen
Hut - es geht ja immer um ganz andere
Stakeholder. Sollten die Betreiber dazu auf
neue EU-Gesetze warten?

Der Erfolg der Oko-Design-Richtlinie macht
deutlich, welche Durchschlagskraft die euro-
péische Gesetzgebung auch auf internationale
Konzerne hat. Mit den Schlussfolgerungen des
Européischen Rates im Dezember 2020 zum
Thema Digitalisierung fordert er die Kommis-
sion auf ,,... unverziiglich mit der Ausarbei-
tung aufeinander abgestimmter Indikatoren
und Standards zu beginnen, um MafSnahmen
wirksam auf die Verringerung der negativen
Umweltauswirkungen der Digitalisierung aus-
zurichten ...

Diese Verschwendung von

wertvollen Rohstoffen diirfen

wir nicht mehr hinnehmen.

Auch die Rechenzentren hat der Europdische
Rat im Fokus. Er fordert die Kommission auf:
»... unverziiglich regulatorische oder nicht-
regulatorische Mafinahmen entsprechend den
Ergebnissen einer umfassenden Folgenab-
schitzung vorzuschlagen und Steuerungs- und
Marktinstrumente einzufithren, um die stan-
dardisierte Dokumentation, die Transparenz
und die Reduzierung des Umweltfuflabdrucks
von Datenzentren und Kommunikationsnet-
zen zu unterstiitzen.”
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Der Gestaltungsspielraum ist meines Erach-
tens vorhanden und die Zielrichtung ist eben-
falls lingst beschlossen. Es ist nur noch eine
Frage der Zeit. Wer jetzt noch auf die Gesetz-
gebung wartet, ist schlecht beraten.

Anders als Hersteller, die von einer Produkt-
generation zur nichsten die gesetzlichen
Anforderungen anpassen konnen, sind
umwelt- und klimaschadliche Konzepte und
Betriebsweisen von Rechenzentren deutlich
schwieriger anzupassen. Ein Rechenzentrum,
das derzeit neu geplant und gebaut wird,
muss bereits bestehende Konzepte und be-
wiahrte Methoden zum energie- und ressour-
censchonenden Rechenzentrum in Planung,
Bauausfiihrung und Betrieb verankern. Dazu
gehoren die Effizienz der Versorgungs- und
Informationstechnik, der Verzicht auf klima-
schidliche Kaltemittel genauso wie ein
umweltvertrigliches Konzept fir die sich
dndernden Leistungsanforderungen und vola-
tilen Bedarfe an Informationstechnik. In die
Standortplanung miissen die Moglichkeiten
der Abwarmenutzung unter Beriicksichtigung
des erwartbaren Temperaturniveaus und die
Versorgung des Rechenzentrums mit erneuer-
barer Energie einflief}en.

Wenn die Herausforderungen, die mit all
diesen und weiteren Themen verbunden sind,
angenommen werden, sehe ich keine Schwie-
rigkeiten, Losungen zu finden. Das Festhalten
an alten Konzepten und das Fehlen der Bereit-
schaft, Losungen fiir mehr Klimaschutz zu ent-
wickeln, ist der grofite Hemmschuh.

Ich mochte jedoch darauf hinweisen, dass es
neben den ,Verweigerern® bereits Betreiber,
Berater, Planer und Unternehmer gibt, die seit
Jahren Nachhaltigkeitskonzepte voranbringen.
Oftmals werden sie in der Offentlichkeit nicht
in dem Mafle wahrgenommen, wie sie es ver-
dient hatten. Durch die Auszeichnung mit
dem Blauen Engel wollen wir die Sichtbarkeit
einiger dieser Unternehmen erhdhen.
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Eines Threr aktuellen UBA-Projekte ist ein
Colocation Guide, der in Erfahrung bringen
soll, wie viel Strom tatsidchlich in entspre-
chenden Rechenzentren verbraucht wird.
Daraus sollen dann Kennzahlen abgeleitet
werden. Konnen Sie das ndher erldutern?
Das mache ich gerne. Zuvor lassen Sie mich
die Hintergriinde erldutern, warum wir uns
aus der Umweltforschung heraus damit be-
schiftigt haben. In den letzten Jahren konnte
man beobachten, dass Cloud-Computing in
der Wirtschaft aber auch bei Freizeitaktivi-
titen eine immer groflere Rolle spielt. Uber
die Umweltbilanz des Cloud-Computing war
bis dato wenig bekannt, Schitzungen gingen
weit auseinander. Eine Einschétzung, ob eine
Cloud-Losung ressourcenschonender und
energieeffizienter als beispielsweise eine
Losung im eigenen Rechenzentrum ist, war
wegen der duflerst liickenhaften Datenlage
unmoglich. Diese Datenliicken haben wir
mit unserer Forschung schliefien kénnen, um
Empfehlungen fiir Konsument*innen, Verant-
wortliche in Politik, Verwaltungen und Wirt-
schaft aussprechen zu kdnnen.

Wir haben zusammen mit Wissenschaftler*
innen vom Oko-Institut und dem Fraunhofer
Institut IZM eine Methode entwickelt, mit
der die Umweltaufwiande von Cloud-Dienst-
leistungen ermittelt werden konnen. Der
Umweltaufwand, der mit der Herstellung der
Informationstechnik verbunden ist, wurde
auf der Grundlage von orientierenden Oko-
bilanzen ermittelt. Hierfiir haben wir Hin-
tergrundanalysen durchgefiihrt, um u.a. den
Einfluss von technologischen Verbesserungen
in der 6kobilanziellen Berechnung zu beriick-
sichtigen. Der Energie- und Ressourcenbedarf,
der unmittelbar mit der Nutzung der Cloud-
Dienstleistung verbunden ist, wird vorzugs-
weise anhand von gemessenen Daten im
Rechenzentrum ermittelt. Mit diesem Vor-
gehen lassen sich die Umweltwirkungen von
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realitatsnaher als

Cloud-Dienstleistungen
bisher ermitteln. Mit den Ergebnissen der
Fallbeispiele, die wir im Rahmen des For-
schungsvorhabens untersucht haben, liegen
erstmalig konkrete, im realen Rechenzent-
rumsbetrieb gemessene Daten iiber die Um-
weltwirkung von Cloud-Dienstleistungen vor.
Beispielsweise werden fiir eine Stunde Video-
streaming Treibhausgasemissionen (CO,-eq)
von 1,46 Gramm und bei einer einstiindigen
Videokonferenzteilnahme 2,27 Gramm CO,-eq
im Rechenzentrum freigesetzt.

Wir haben zusammen mit
Wissenschaftler*innen

vom Oko-Institut und dem
Fraunhofer Institut IZM eine
Methode entwickelt, mit
der die Umweltaufwande
von Cloud-Dienstleistungen
ermittelt werden konnen.

Wird beispielsweise mit einem Laptop an der
Videokonferenz teilgenommen, so sind damit
55 Gramm CO,-eq pro Stunde verbunden. Das
entspricht einer Fahrt mit dem PKW von 0,26
km oder mit dem Fernzug von 1,01 km.

An diesen und anderen Fallbeispielen zeigt
sich aulerdem, dass der Aufwand im Rechen-
zentrum geringer ist als bisher angenommen.
Wegen der grofien Zahl der Nutzer*innen und
Anwendungen sind die Energie- und Rohstoff-
Verbrauche der Rechenzentren dennoch rele-
vant. Es ist zu befiirchten, dass die Umwelt-
entlastungen durch den Mehrbedarf zunichte
gemacht werden. Wenn statt des Telefonge-
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sprachs tiberwiegend das Videogespriach be-
vorzugt wird, dann haben wir den klassischen
Rebound-Effekt, wie er in zahlreichen Beispie-
len zugeschlagen hat, wenn Dienstleistungen
einfach, komfortabel und kostengiinstig er-
worben werden konnen.

Der ,,Blaue Engel fiir Rechenzentren®, fiir
den Sie seit Jahren engagiert sind, tut sich
ein wenig schwer. Welche Ziele haben Sie
sich mit dem Engel in drei, fiinf und zehn
Jahren gesetzt?

Das kommt auf die Sichtweise an. Nach meiner
Einschitzung tut sich der Blaue Engel nicht
schwer. Ich bestreite nicht, dass die Kriterien
ambitioniert sind, aber ihre Umsetzung und
Einhaltung ist machbar. Wdre es nicht so,
hitten wir noch keine Rechenzentren mit dem
Blauen Engel auszeichnen konnen. Mir ist es
wichtig zu erwédhnen, dass in die Entwicklung
der Kriterien die Erfahrungen und Kenntnisse
verschiedener Disziplinen und Expert*innen
geflossen sind. Die Expert*innen kommen aus
den Bereichen Klimatechnik, Planung, Bera-
tung, Bau und Betriebsfithrung von Rechen-
zentren sowie aus dem Bereich, der sich mit
Kennzahlenbildung beschiftigt.

Die Kriterien des Blauen
Engels haben sich als Best
Practice auch beim Rechen-
zentrumsneubau etabliert.

Die Kriterien des Blauen Engels haben sich
als Best Practice auch beim Rechenzentrums-
neubau etabliert. Das Anforderungsportfolio
ist ausgewogen und umfasst die wesentlichen
Aspekte, um die Energie- und Ressourcenefti-
zienz eines Rechenzentrums zu erhéhen. Mir
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ist bisher kein Konzept bekannt, das dhnlich
wie der Blaue Engel ein breites Spektrum an
Vorgaben zu allen Teilbereichen eines Rechen-
zentrums beinhaltet. Er macht beispielsweise
Vorgaben zur Mindesteffizienz der Infrastruk-
turtechnik, erwartet den Verzicht auf klima-
schddliche Kaltemittel und die Energieversor-
gung aus erneuerbaren Energien. Er schreibt
die Hohe der Mindestauslastung von Servern
vor und erwartet bei Erneuerung von Infor-
mations- und Infrastrukturtechnik die hochste
Energieeftizienz. Daran konnen Sie erkennen,
dass ein mit dem Blauen Engel ausgezeichne-
tes Rechenzentrum nachweisbar in allen wich-
tigen Bereichen hochgradig energieeffizient
und ressourcensparend ist.

Der Betreiber eines Rechenzentrums hat mit
dem Blauen Engel jedoch nicht nur Pflichten,
er hat auch auf der Habenseite einiges zu ver-
zeichnen. Die Betriebs- und Investitionskosten
sind deutlich geringer. Die Betriebssicher-
heit verbessert sich, denn die durch die EU
beschlossene Verknappung von klimaschid-
lichen Kaéltemitteln lasst ihn buchstéblich kalt.
Bei der Ausschreibung von offentlichen Auf-
tragen hat er Vorteile und mogliche zukiinftige
gesetzliche Vorgaben schrecken ihn nicht. Ein
Rechenzentrum, das die Kriterien des Blauen
Engels erfiillt, ist aus Sicht des Klima- und
Ressourcenschutzes fiir die Zukunft gut auf-
gestellt.

Wir werden uns weiterhin dafiir einsetzen,
dass die Inhalte und Vorteile des Blauen Engels
bekannter werden. Hierfiir werden wir mit
Beratungsleistungen unterstiitzen. Wir werden
uns auch weiterhin intensiv in den Bundes-
lindern und in der Bundesverwaltung dafiir
einsetzen, dass die Nachfrage nach Rechenzen-
trumsleistung mit den Mindestanforderungen
des Blauen Engels untrennbar verbunden ist —
oder wird.

Noch in diesem Jahr werden wir die Kriterien
der beiden Blauen Engel ,Energieeftizienter
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Rechenzentrumsbetrieb® (DE-UZ 161) und
»Klimaschonendes Co-Location-Rechenzent-
rum” (DE-UZ-214) tiberpriifen und bei Bedarf
anpassen. Die regelmifige Uberpriifung und
Anpassung der Mindestanforderungen des
Blauen Engels ist fester Bestandteil des Um-
weltzeichens Blauer Engel. Damit stellen wir
sicher, dass die Dynamik der technischen Ent-
wicklung beriicksichtigt wird.

Ubrigens, auch Osterreich hat inzwischen ein
Umweltzeichen ,,Klimaschonende Colocation
Rechenzentren® basierend auf den Kriterien
des Blauen Engels mit 1. Juli 2021 eingefiihrt.

Software hat einen groflen Einfluss auf den
Energieverbrauch der Hardware - schlecht
programmierte Software belastet das Klima
und verschwendet wertvolle Rohstoffe. Wie
kann das UBA dazu beitragen, bessere, also
energieeffizientere Software zu entwickeln?

Dem stimme ich vollkommen zu. Die Soft-
wareentwicklung und Datenverarbeitung un-
terliegen bisher keiner Beschrinkung durch
die Technik. Denn ineffiziente Programmie-
rung wird vielfach durch immer schnellere
Prozessoren und mehr Hauptspeicher kom-
pensiert und die Féhigkeit der Netze, immer
mehr Daten in immer kiirzerer Zeit zu iiber-
tragen, tragt nicht zur Datensparsamkeit bei.
Die hohe Inanspruchnahme der Hardware —
durch ineffiziente oder aufgebldhte Software
- hat aber unmittelbare Auswirkung auf den
Energieverbrauch und den Erneuerungszyklus
der Hardware. Wir haben uns bereits seit 2011
mit diesen und dhnlichen Fragestellungen
befasst. Im Fokus unserer Forschung stand
bisher die Ermittlung und ErschliefSung von
Umweltschutzpotenzialen von Software. Mit
dem in 2018 abgeschlossenen Forschungs-
projekt liegt uns eine Bewertungsmethodik
vor, anhand derer der Energiebedarf, die
Inanspruchnahme von Hardware-Ressourcen
sowie weitere umweltbezogene Eigenschaften

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum

von Softwareprodukten ermittelt werden kon-
nen. Mit dem Umweltzeichen Blauer Engel fiir
Software wurde ein erster Schritt gemacht, um
aus Sicht des Klima- und Ressourcenschutzes
qualitative Mindestanforderungen an Anwen-
dungssoftware zu stellen und den Energiever-
brauch und die Hardware-Inanspruchnahmen
zu messen. Auflerdem wird mit dem Umwelt-
zeichen das Problembewusstsein der Umwelt-
belastung durch Software erstmalig geschaffen.

Mit dem Umweltzeichen wird
das Problembewusstsein der
Umweltbelastung durch Soft-

ware erstmalig geschaffen.

In diesem Jahr wollen wir den néachsten Schritt
gehen und im Rahmen eines Forschungspro-
jektes Softwareentwickler*innen unterstiitzen,
energieeffiziente und hardwareschonende
Software programmieren zu konnen, indem
wir die Informationslage tiber die Energie-
effizienz von Komponenten und Werkzeugen
der Softwareentwicklung verbessern. Dariiber
hinaus wollen wir ein Bewertungssystem ent-
wickeln, mit dem die Energieeftizienz der Soft-
ware fiir Dritte transparent gemacht wird.

Vor uns liegen viele Herausforderungen, fiir
die wir gute Losungen brauchen. Ich bin davon
tiberzeugt, dass wir die Klima- und Um-
weltschutzziele schneller und erfolgreicher
erreichen, wenn wir miteinander und mog-
licherweise durch neue Allianzen an den
Problemlosungen arbeiten. Das heifdt aber
auch, wir miissen die Umsetzung von bereits
bewidhrten Methoden und klugen Ideen drin-
gend beschleunigen, auch ohne, aber wenn es

sein muss, mit gesetzlichen Vorgaben. =
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Vindur® IT-Klimalésungen kiihlen Serverraume und Rechenzentren zuverlassig.

Die progressive Digitalisierung erfordert immer leistungsfahigere Serverraume
und Rechenzentren, die steigende Mengen an Abwarme produzieren. Die innova-
tiven und vielfach erprobten Vindur® IT-Klimalésungen werden speziell auf lhre
BedUlrfnisse abgestimmt. Sie bieten eine kompakte, leistungsfahige und energie-
effiziente Klhlung von Servern fur den ausfallsicheren Betrieb Ihrer Systeme.
Vindur®, Frischer Wind in Sachen Klima - bleiben Sie cool!

Weiss Klimatechnik GmbH - ict@weiss-technik.com www.weiss-technik.com




